Ю. Соколова 
Н. Пырерка 


БИСЕРА 


ББК 37.279 
С 59 


< ы уду 
Соколова Ю. П., Пырерка Н. В. 
С 59 Азбука бисера. — СПб.: Литера, 1999. — 1766. 197 
(<Академия увлечений») М 
етес 
«Азбука бисера» поможет вам сделать перые шаги в 
увлекательном занятии — бисероплетении. Вы научитесь —\ Учи: 
плести модные «фенечки» (цепочки) самых разных фасо- | Кот; 
нов, ожерелья, кулоны и даже игрушки. Желающие могут 
освоить азы вышивания бисером. в | 
Эта книга — отнюдь не сухое академическое иа а , ВЫ 
она написана живым языком, с присущей авторам д у 


юмора. 


ІЅВМ 5—86617—022—1 


_ © Ю. Соколова, Н. 
© Иллюст: .М: 


Здравствуйте, давайте познаком 
Мы, конечно, не знаем, как в 
чем вы любите заниматься в свободное 
и какую музыку предпочитаете слушать. зато 
мы знаем, чего вы не любите. Проверьте наши. 
) догадки. Итак, больше всего на свете вы не 


любите скучать и унывать, грустить в одино- 
р честве и сидеть без дела. Правильно? Зато, ско- 
рее всего, любите помечтать и пофантазировать. 
| И еще нам кажется, что иногда вам хочется 
удивлять окружающих. 

Мы угадали? Если наши догадки хотя бы 
немного похожи на правду, то вы заинтересу- 
етесь этой книгой, которая поможет вам на- 
Учиться делать такие украшения и сувениры, 
которые вы вряд ли встретите у кого-то еще. 

А теперь в двух словах расскажем, о чем 
ВЫ узнаете и чему научитесь, прочтя эту книж- 
ку. Вы узнаете, откуда взялся бисер, кто и как 
изготавливал различные поделки из бисера, 
научитесь делать украшения, каких нет боль- | 
Ше НИ у кого, и сувениры, которыми можно. 

° Порадовать своих близких, друзей и просто. 

"Хороших знакомых. 

а А также мы раскроем вам некоторые с 

ТЫ бисероплетения. Какие? Об этом ы уз-_ 
е 


Итак, чтобы попр 
сероплетении, для начала вам понадоб 
только леска, бисер, ножницы, а еще, мо) 
быть, любимое мороженое для поддержару 
сил и хорошая музыка для создания: соотв 


ствующего настроения. А мы поможем вам пр 
обрести все необходимые навыки, 


обовать свои СИЛЕ 


| Изделия из мелких бус и би: 

вестны еще в Древнем Египте и 
пор ими очень любят украшать одежду | 
народы Ближнего и Дальнего Востока, А 
ки, Индии, островов Тихого океана, АЗИ! т 

Носили и носят такие украшения в раз- 
ных странах по-разному: по одному или по 
несколько одновременно, каждый день или . 
только в праздники, с детства и до старости 
или только в молодые годы. Во многих райо- 
нах, где изготовляли такие украшения, они 
были неотъемлемой частью не только женско- 
го, но и мужского костюма. 

На территории нашей страны изделия из 
бус и бисера были известны еще у народов, 
населявигих ее в У1—\ веке ло нашей эры. Уже 
тотда бисером украшали одежду, обувь, пред- 
меты женского туалета. 

Султествует легенда о возникновении стек- 
лоделия- Однажды, очень давно (так давно, что 
РТ Точная дата этого события уже успела затерять- 

| ся), возвращались из Африки домой финикий- 
ские купцы. В Африке они были не на экскур- 5 
сии, а на работе, поэтому домой везли 
вениры, а ценный груз природной соды. 

_В походных условиях готовить пищу им 
ИХОоДИЛОСЬ на костре. Хотели они, в целях 
А у кост 
азло, местность была. 
зости н‹ 


не су- 


зать, правильно сдел 
на месте костра вмес 
ные слитки, которые 
ЧИСТЫ и прозрачны, ка 
солнце. Эти слитки 0) 
как стеклом. 


Именно тогда, почти шесть тысяч лез на. 
Зад; вместе с другими изделиями из стекла ста- 
ли ПОЯВЛЯТЬСЯ первые стеклянные бусы. 

В те времена стекло варили на костре втор- 
шках из огнеупорной глины, засыпая в них 
смесь из песка, соды, извести и мела, Посколь- 
ку на ко льзя было добиться достаточно 
высокой температуры, стекло представляло 
собой тусту, вязкую массу. Для изготовления 
бус из стекломассы вытягивали нить с помо- 
щью металлического прутика и навивали эту 
нить на тонкий медный стержень. Затем, когда 
стекло остывало, стержень извлекали, полу= 
чались бусинки с отверстиями, а каждую 6у- 
синку обрабатывали вручную. Поначалу и 
несовершенства технологии бусины были р 


казались не чем НЫ 
2 


научились изготавливать более мелкие с: 
Так появился бисер, назия к и 
происходит от арабского слова к усер»; 
значит «фальшивый жемчуг»: 18 
Из Древнего Египта и Сира уЗ, 
ство стекла распространилось В В 
перию, а после се падения центром 


ных размеров и формы, но постепенно люди — 


лоделие в Венеции, куда в ХШ веке, 
‘после падения Византии, переселилось боль- 
шос количество греческих и византийских ма- 


гна стеров. и " 
я Технология изготовления стекла постепен 
чм, но совершенствовалась, люди научились ва- 
рить прозрачное стекло и придумали способ 
на- выдувания различных предметов из стекла с 
лаз помошью металлической трубки. 

Секреты изготовления стекла, по приказу 
ор- Венецианского сената, были самой настоящей 
НИХ государственной тайной. Жизнь мастеров-стек- 
ЛЬ- лоделов того времени вряд ли можно было на- 
105 (6) звать очень легкой и беззаботной. Правда, спра- 
ло ведливости ради, надо заметить, что благода- 
тия ря своему занятию они пользовались почетом 
ио- и уважением, различными привилегиями. Но 
эту За разглашение подробностей своей деятель- 
гда ности любой из них мог поплатиться свободой 
лу- ие жизнью. Такие суровые меры помог- 
бу- ыы е аа Боле века стать единствен- 
аз обменивали он а оце бивер 
ДИ ряности и золото. 


© секретами с 
В странах Евр 


ГА 


теклоделия ов- 
опы. Начиная с 


ж, 


ХУ века, изделия из бисера ВОШЛИ в 
всей Европе, а особенно — среди МАД 
знати и духовенства. Рукодельницы тааси 
мени стали широко использовать ве созда 
ский бисер в сочетании с драгоцен ий 
нями и русским жемчугом для изотоне | 
церковных одежд и утвари, различных про 
метов царского двора. В 
Издавна было известно рукоделие из би- 
сера в нашей стране. Женщиный девушки ни- 
зали ажурнь ротники и шейные украше- 


НИЯ, длиннт ‘ты подвесок и сережки, ук- 
рашали головные уборы бисерной бахромой и 
ВЫШИВК А ИЗГОТОвВЛЯЛи украшения, нанизы- 
вая бис дну или несколько нитей, ри- 
сунки! ли сами или заимствовали из 
узоров В] К 

Однако не стоит думать, что бисерные 
украшения были распространены только сре= 
ди сельского населения и изготавливались дол= 
гими зимними вечерами при свете лучины дес 


нибудь на задворках цивилизации. И знатные 
горожанки не пренебрегали украшениями из 
бисера. Еще в ХІХ веке в Петербургской к 
ле народного искусства и в школах хе 
ственных рукоделий многих губерний Росс! 
всех желающих обучали профессии о. 
а сделанные украшения не только 6 удо 
ствием носили горожанки-модниц 
вывозили за границу — в Австрию, 
Францию, Германи 
народные выставки и аукцио 
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бло) ‘совсем не так. > 
Если вам захочется найти связь с совре- — 
менностью, то можно расспросить своих бабу= — 
шек — наверняка в их гардеробе было платье, 
сумочка, шапочка, расшитые бисером или 
, стеклярусом. А родственники помоложе, на- 
пример! мама или папа, смогут рассказать о. 
распространенном в 60-е годы лвижении хип- 
пи, которые очень уважительно относились к ук 
рашениям из бисера, а разнообразные фенеч- 
ки стали неотъемлемой частью и ТХ атрибутики. 


Кстати, хиппи очень 
к цветовым сочет 


ли, что НОСИТЬ Мож 
у ОЖ 
НО ТОЛЬКО подаренные фенечки, потому Е 
именно они приносят удачу, и | 


В наши дни ук] 
ТОЛЬКО хиппи или, 
«старым добрым 


рашения из бисера носят не 


например, тоскующие по 
временам» старушки, а люди 


любого возраста, п отому что бисер — это крае 
сиво и очень увлекательно, к тому же вещи, 
сделанные собственными руками, всегда досе 


тавляют оольшую радость. 

Многие народы наделяли украшения из 
бисера магическими свойствами, считая иж 
своеобразными амулетами и талисманами. 
Может быть, они в чем-то правы? Ведь, сде= 
ланные своими руками и подаренные друзь= 
ям от чистого сердца, такие поделки и В ©а> | 
мом деле могут принести удачу. Не верите? 
Давайте приступим к работе и вместе прове» 
рим, так ли это. | 


Материалы и инструменты 


О 
Прежде чем приступать к плетению, нари 


100. 


Для начала следует позаботиться об ос 
щении.Бисероплетение — работа довольно кр 
потливая и требует напряжения глаз. А любые, 
пусть даже самые роскошные фенечки в соче- 
тании с красными слезящимися глазами не 
прибавят ни обаяния, ни шарма. 

На рабочем столе обязательно должны 


по находиться ножницы, набор булавок, ма- 
ди ленькая подушка или кусок поролона для 
прикрепления работы, и коробок спичек, 
ра- чтобы можно было оплавить леску для зак- 
ЦИ, репления изделий. 
0с- Нанизывать бисер мы будем на рыболов- 
ную леску. Здесь лучше взять наиболее проч- 
ИЗ ную тоненькую (0,1—0,3 мм) леску. Это — 
ИХ оптимальный вариант для плетения брасле- 
ми. тиков. Посоветуйтесь со своими друзьями-ры= 
де боловами, какую марку лески лучше всего 
т. выбрать. 
5 Ј Кстати, рыболовная леска продается в 
р агтазинах, поэтому совсем не обязательно тре- 
те’ бовать ее у папы, особенно если он собирает- 
ве- ся в ближайшее время на рыбалку. 


Для выполнения объемных работ из бисе- 


ра (колье, кулонов) можно воспользоваться 
тонкой проволокой, 


вить форму. 

Гу Можно использовать вместо лески капро- 
ые или шелковые нити. Тогда для работы 

©лнительно потребуются тоненькие игл 


толщиной 0,1 мм. В магазинах сейчас м. 
найти специальные бисерные ИГЛЫ ча г. 
ка тоньше, тем удобнее с ней работа 
то же время такие иглы часто Ома Е 


Вдевания нитки в тоненькое игольное УШК 
надобится н итковдеватель. а 


При отсутствии бисерных ИГОЛОК МОЖНО 
нанизывать бисеринки самой ниткой, НО ЭТО 4 
заметно усложняет работу. Требуется обманут, т 
конец нитки в клей или в лак для ногтей, по- Т 
дождать, пока нить подсохнет, и затем повто- к 
рить операцию еше раз. При этом нужно слез и 
дить, чтобы на конце нитки не образовалось 
капельки лака и чтобы кончик не получился б 
слишком толстым и проходил в отверстие би с 
серинки р: 

Ничего сложного в этом нет, но, во-пер= Ч: 
вых. жалко любимый лак, а, во-вторых, в про- ні 
цессе плет! кончик нити все равно будет НЕ 
постоянно ломаться и размочаливаться, так Е, 5 
придется повторять всю процедуру неда 2) } 
раз, обрезать конец нити и заново © ее и т 
его в лак. При этом придется и. Е реј 
нити раза в полтора, что также заметнс а 

аботу. я ‘б0- Неј 
резжнит ЕЕ РЕН о плюсах и минусах рабо: Е 9 


г зготовленная 
ой или нитками. И 2 
тек таточно прочно! 


лески фенечка будет дос но аа 
гибкой, изделие не будет кораб зоа 
же прозрачная леска совершен ногай 
тотовом браслете. Но. со времен Е 
бов леска стареет и легко может 
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Кроме того, если работать с нек 
ным бисером или со стеклярусом, т 
порвать леску их острыми краями. В 
чае практичнее использовать в работе нитки. 

Поговорим теперь о самом материале. В 
работе потребуются различные вилы бисера, 
стеклярус, мелкие и крупные бусины, искус- 
ственный жемчуг. Для начала лучше освоить 
плетение из разноцветного бисера одного 
типа, а уже потом можно включать в свой 
композиции бисер и бусины различных форм 
и размеров. 

На начальных порах бисероплетения сами 
бисеринки могут оказаться существами непо- 
седливыми и довольно зловредными. Свой ха- 
рактер они начинают проявлять с самого на- 
чала работы: стоит неосторожно вскрыть нож- 
ницами пакетик с бисером, и эти разноцвет- 
ные непоседы тут же начнут разбегаться во все 
стороны, норовя заполнить соб 
ющее пространство. 

Способы борьбы с эт 


ой все окружа- 


им явлением широ- 


стоит все проблемы 
решать с помощью пылесоса. 


бы вещь «за 
аиграла», но 
найти! в бывае 


Не забудьте к 
на которую в: Ао в. 
к ать горсточками б 
р, чтобы он никуда не укатил Е. 
работы и его легче было нани р а 
Чик лески или проволоки. Кроме тог а 
добятся различные замочки от перо Г. 
ки и крючки от сережек и клипсов ко 
Короче, все, что найдется под рукой и 
поможет реализовать вам свои идеи. 


д терминология 


Даже если никогда раньше вам не ДОВОДИ 
лось сталкиваться с бисероплетением, наверня= 
ка вы знаете, что издавна такие украшения Из= 
готавливали вручную, нанизывая бисер на одну 
или несколько нитей (иногда их количество до» 
ходило до 30), или ткали на специальном стан- у 
ке. С тех пор процесс низания бисера мало изМе- Е 
нился. Вполне можно представить себя рукодель” 
ницей того времени, особенно если знать, 9 и 5 
по сей день бисер набирают на вощеную нитку» я г 
тонкую проволоку или конский ВОЛОС: | 2] 

Существовало множество плетеных УКР 
шений из бисера. Это браслеты и бусьь п 
ки на голову и ленты в косы, сережки 
лечки, медальоны и кулоны, различные 
= < и еще многое другое. 
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А о. Но для начала следует зап 
‘нить несколько терминов, которые испол 
ются в этой книге. На самом деле они просты. 
нитку или леску, на которую мы будем 
набирать бисер, назовем рабочей. (Набирать 
бисер можно или от одного конца лески к дру- 
тому или на оба конца, последовательно на- 
низывая необходимое количество бисеринок). 
Конец лески или нитки, на который на- 
бирают бисер, назовем рабочим. 

Бисеринки, в которых мы будем скрещи- 
вать рабочие нити, назовем соединительными. 
Бисеринки, через которые пропускается 
только одна рабочая НИТЬ И КОТ орые находятся 


между соединительными, мы назовем проме- 
жуточными. 


ВОДИ И наконец, бисеринка, в которую мы бу- 
ерня- дем пропускать леску для закрепления изде- 
я ИЗ- лия, будет называться закренляющей. 

одну. Закрепляющие и соединительные бисе- 
5 Дб- ринки должны быть с большими отверстия- 
стан ми, чтобы можно был 


© продевать леску не- 


СКОЛЬКО раз. 
Итак, наше знакомство с бисером состо- 
ЯлоСЬ, и, будем н 


адеяться, мы нашли общий 
Язык. Пора приниматься за дело. 


Начнем с самого простого. 


В этой главе мы по 
которые плетутся с ис 


Говорим о пепо 
пользованием о 


конца рабочей нити. Е 
КЕ е. НЫ при плетении явля = л 
> 4 результат волнует мало 
ТО можно не обращать особого внимания на М 
способы закрепления изделий. Получите массу 
удовольствия: только что сплетенная цепочка 
изящно рассыплется, а бисеринки ЖИВОПИСНО. 
раскатятся по полу, забиваясь во все щели и 
будут приятно покалывать ноги при ходьбе бо- 
сиком. 
Если же такой вариант вас не устраивает, 
то, прежде чем плести, завяжите на конце лес» 
ки узелок, но не затягивайте его очень крепко: 
| Проденьте другой конец лески в бисеринку, 
| пропустите его через центр узелка и затяните Мо 
его. Теперь можно приступать к плетению: Е те 
Чтобы поближе познакомиться © мага 
качес] ировки попробуйте про ке 
алом, в качестве трени] ой В се 
сто набрать на леску одну за друг ДлЯ 


егося ( 
количество бисеринок понравивш ) 


Рис. 1. Низание бисера на:02 Н 
а. 16 3-50 


> Гани еднюю бисеринк 
_ рабочий конец лески в первую бисер! в 
вяжите узелок, а оставшийся кончик лески 
лавьте с помощью спичек. 


р 
7 


00у 
очка 
исно 
ели, И 
2бе бо- 
ивает, 
16 Лес- Рис. 2. Выполнение пробного изделия 
репко: 
)11:146 Чтобы ваш браслетик лучше смотрелся, 
яните Можно сделать его в несколько нитей, а на мес- 
ю. Те их соединений использовать бусины (рис. 2). 
тері“ Способ низания, пок 


азанный на рисун- 


любого размера, и 
уга. 


ера можно добавлени- 


фрагментов. На рисунках 3—5 
5 к цепочке п 


Порядок работы 

Подвески приплетаются через одинако 
число промежуточных бисерин. 06 ы 
плетения следующая: н 


Конец лески три п 


Вески и возвращаем рабочий ко 
верстие последней изн 
ных бисерин так, к 


нец лески в от. 
абранных промежуточ- 
ак показано на рис. 3. 

Подвески, состоящие из двух, трех ИЛИ 
нескольких бисерин, плетутся аналогично 
(рис. 4, 5). Можно комбинировать различные 
Виды подвесок или изменять количество про- 


а 


сер 
подвесок из одной бис 


Рис. 3. Выполнение а схема Ш г 


а — общий вид изделия, А 
18 


са 


зжуточных бисерин между ними. Дляу ро- 
пения работы можно нарисовать предвари- 
тельную схему, в которой определить, через 
сколько промежуточных бисерин будут идти 
подвески и как различные виды подвесок 
чередуются между собой. 

Наверное, не очень интересно давать каж- 
дой новой цепочке с подвесками свое назва- 
ние. Всли хотите, вы можете придумывать их 
сами, но вряд ли стоит тратить на это время. 


Олнение пол 
Е двесок из 
издел трех б 
Е изделия, 6 схема т 1серин: ё 
19 етения 


Вариан гов подвесок очень много, и сочета 7 

их могут быть любыми. Попробуйте самост 

тельно попрактиковаться в плетении и помо Д 

реть, как преображается ниточка бисера а и 

добавлении небольших и простых в исполне бы 

нии деталей. не 
чи! 
КИ! 
до! 
по] 
ПО? 
НО? 


6 ИН: 
нение подвесок из семи бисера 
Вид изделия, б — схема плете 
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Рис. 53 Выпол 
а — общий 


торые 

ешили помест 

на одной цепочке, чтобы показать, как м 
существует разнообразных вариантов. Даже 
бы мы писали энциклопедию бисероплете ГИ: 
не хватило бы и целого тома, чтобы пер 


числить все возможные виды подвесок. А 


) кие фрагменты использовать и в какой после. 
довательности их компоновать — решайте сами. | 

Сделав несколько тоненьких цепочек с 

подвесками, вы можете соединить их вместе с 


помощью двух бусинок или крупных бисери- 
нок. 


Рис.6 Виды подвесок 


«Гармошка» 


Порядок работы 
Такая цепочка нижется аналогично цепоч. 
ке с подвеской в одну бисерину. Набираем на 
леску 6 промежуточных бисерин и еще 0 
бисерину-подвеску, затем возвращаем рабочий 
конец лески в отверстие шестой бисерины в 
направлении, противоположном плетени Є 


как показано на рис. 7. Благодаря изменению 
направления 


лески в соединяющей бисерине 
цепочка складывается в своеобразную «тар- 
мошку». Чтобы сохранить эту форму, надо ни- 
зать бисер на тонкую пр. ›волоку. 


Цветочки из шести лепестков 


(Схема плетения цветочков немного сло 


нее предыдущих схем, поэтому, прежде ху 
приступать к работе, постарайтесь ВНИМат 


ель. 
но прочитать описание. Ведь, как известно 
«тузше день потерять, зато потом за пять ть 


нут долететь». Зная, из каких фрагментов со- 

стоит ваша цепочка, вам гораздо легче будет ( 
придумать новую, оригин ную модель. А если 
слишком поспешит! 1а, ВОЗМОЖНО, ТОЛЬ- 

ко клубки запутавиш ки и рассыпанный 

В волнении бисер стат огичным заверше- 

нием вашей творческо ятельности. 

Порядок работы 


Для изготовлен! ТЯ 


веточков из шести ле- 
‘серинки трех цветов: 


ДЛЯ стебелька, для лепестков и для сердцевинки 


цветочка. 


І 
Сначала набираем на леску ряд бисери- 
НОК зеленого цвета для стебелька, затем четы» 
В бисеринки (1—4) другого цвета для ленест» 2. 
Ков и одну бисеринку (5) для серединки: ел 
Затем пропускаем леску еще раз через 0/5 П 
берини 1—4 (рис. 9 а) и набираем оставши” не 
ея бисеринки для лепестка (6, 7). Теперь проз н 
тягиваем леску через первую бисеринку и га 
пестка, серединку и четв ертую бисеринку ле- х 


А 


стка (рис. 9 6). Затягиваем так, чтобыбиса&а 
`И не Провисали. р 


Рис. 9. Выполнение цветочка из шести лепестков 


Цветочки из восьми лепестков 


0: 

П 

Порядок работы т 

Способ 1 К 
Этот способ изготовления цветочков ана. 
логичен предыдущему. Набираем несколько 
бисеринок для стебелька, затем четыре бис 

ринкитлепестка и одну — серединку. Протяг: ІА 

ваем леску через бисеринки 1—4 (рис. [0 би 7 


Рис. 10. Цветочки из восьми лепестков: @—— 
ВИД цепочки, 6—г — схема плетения а 
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аои 
пускаем леску. 
тка, серединку 


-лепестка. Про- 
пе четыре бисеринки п 
Е через первую бисеринку лепес 


и четвертую бисеринку. лепест= 
ка (рис. 10 6). 


Способ 2 А 
Этот способ более сложный. На леску дли- 


ной 100 см набираем четыре бисеринки (1—4): 
одну цветную, две белые и цветную (рис. 11 6). 
Протягиваем леску через бисеринки и 2 и 
притягиваем ее (рис. 11 в). Затем набираем одну 
цветную бисеринку для серединки цветочка и 
три белые (6, 7, 8) для лепестков и протяги- 
ваем леску через бисеринки 3 и 2 (рис. 11 г). 
Заканчиваем цветочек тремя белыми би- 
серинками (9, 10, 11) и протягиваем иголку 
© ниткой через бисеринку 6 (рис. 11 д). Полу- 
Чился цветочек из восьми лепестков. Для вто- 


рого цветочка набираем две цветные бисерин- 
ки (12, 13) и протягива 
ринки-лепестки 11 и 


б 3 


Трет “способ 
Применяя его, МОЖН 


плетения самый простой. 
о сделать как цветочек из 


Л так и из восьми. 

сти лепестков, 4 
в Плетение происходит в три нитки. Нари 

сунке 12 видно, каким образом выполнить та= 


кие цветочки. 


Рис. 10. Цветочки из восьми лепестков в три нитки 


Обратите внимание на эти способы вышол- 
нения цветочков. В дальнейшем это вам приго- 
дитя для изготовления брошек и кулонов из 
проволоки и бисера. 


Олнорядная цепочка в 


Порядок работы 39 
Определяем длину цепочки: для брасл 


ка это объем запястья плюс 3—5 см запаса бис 


р 


{ч 33 


м 


Рис. 13. Выполнение однорядной цепочки в крестик Г 


На одном конце лески завязываем 004 
Набираем на рабочий конец лески и: 
бисерин, соответствующее длине браслет. 
такой цепочки набранное число бисерин 255 
но быть обязательно четное. ПропускаеМ 
чий конец нити через четвертую от КОНЦ 
рину (рис. 13 а). Затем надеваем На НИ 
бисерину и пропускаем конец НИТИ В! 
конца бисерину (рис. 13 в). Приплетая. 
бисерине, доплетаем изделие дон 
Затем закрепляем браслетик, ПРОГ. 
чий конец в первую бисерину © 

30 - 


‘бис 


Цепочка в крестик в полтора ряда 


Порядок работы 

На один конец рабочей нити набираем 4 
бисерины и пропускаем конец лески в 1-ю 
бисерину (рис. 14 а). Набираем еще две бисери= 
ны, затем пропускаем леску через бисерину 2 
(рис. 14 6). Набираем еще две бисерины и про- 
деваем леску в 6-ю бисерину (рис. 14 в). Даль- 
ше плетение продолжаем аналогично: каждый 
раз набираем по две бисерины и протягиваем 
леску в последнюю бисерину предыдущего на- 
бора (рис. 14 ги 0). 


Цепочка из цветочков 


Порядок работы 
Первый фрагмент этой цепочки представ 
ляет собой цветочек из шести лепестков, Де 
лать его вы уже научились. Плетем Цветочек 
(рис. 15 аи б), затем продолжаем работу следу. 


ющим образом. На рабочую нить набираем три 
бисеринки (8, ‹ пропускаем рабочую 
нить в бисеринку ис. 15 в). Далее набираси 
две бисерины (11, 1 пропускаем: леску в 
бисерину 15 ‹ се плетем аналогич- 
но, набирая по очер то три и по две бисе- 
рины и пропуская предпоследнюю би 
серину предыдущего ра. 


ема ле” 
Рис. 15. Цепочка из цветочков: 2—2 1% 
тения, д — общий вид 


ЕУ) 


°— плетение в одну нить 
‘имеет свои плюсы и мину- 
сы, о которых мы сразу хо- 
тим вас предупредить. 
Такая схема менее же- 
от, Ч сткая, поэтому изделие не 
аб Слер будет четко зафиксирова- 
Ираеу 27 


х Мару но, будет переворачивать- 

М Рабо ся и подвески, которыми 

е Набираву вы украшаете свою цепоч- 

ем Лесу р ку, будут постоянно вер- 

д аналогу. теться в разные стороны. 

О Две бус. Для таких изделий луч- 
ше использовать бисер 

днюо ов одинакового размера и формы, иначе изделие 
будет терять свой вид. А найти идеально оди- 


наковый бисер сложно 
К плюсам можно отнести простоту и быс- 
тротуисполнения. Несколько таких простень- 
ких разноцветных фенечек на запястье допол- 
нят наряд и легко поднимут настроение. 
Такие цепочки пригодятся в качестве до- 
полнительных фрагментов при плетении бо- 
Лее сложных украшений — ожерелий и куло- 
нов. Можно очень Эффектно украсить обычную 
заколку «невидимку», резинки для волос, 
ки, ленты на голову и т. д. 
Сложные цепочки 


| Цепочки «Восьмерки» 


Такие цепочки (рис. 16) также пле Е наб 
использованием одного конца рабочей 00 сМ) 
Схема плетения аналогична схеме Цепочки ‚ ше 
полтора ряда и отличается лишь количеством 
промежуточных оисерин. 


Рис. 16. Цепочка «восьмерка» 


Порядок работы 
Надеваем на рабочую нить семь бисерӣн, 
затем пропускаем конец рабочей нити В пер: 
вую надетую бисерину — она является соеди 
нительной (рис. 17). Затем на рабочую нить на" 


\ 
) 


ываем 5 бисерин (8—12) и закрепляем. 
продевая нить в шестую бисерину. После эт 9 
набираем еще 4 бисерины (13—16) и продева- 
ом нить в 11-ю бисерину. Затем продолжаем 
плетение по схеме, набирая попеременно по 5) 
и по 4 бисерины. 

На схемах видно, что рабочая нить таким 
образом как бы выписывает восьмерки» При- 
веленные на рисунках цепочки отличаются друг 
от друга количеством промежуточных бисерин 
между соединительными бисеринами. Е 

Вместо промежуточных бисерин можно ис- 
пользовать стеклярус, кроме того, можно де- 
лать вставки из бусин или более крупного би- 
сера (рис. 18). 


Цепочка «Лесенка» 


Это еще один вариант «Восьмерки». 
даря ширине такую цепочку ее можно й 
зовать не только для изготовления браслет 
ожерелья, но и для изготовления пояса, 


Порядок работы 

На нитку набираем бисеринки 1—10 И про- 
пускаем леску в первую бисеринку (рис 19), 
Теперь набираем семь бисеринок (13 19) и 
закрепляем их, протягивая нитку через 5=Юби 
серину (рис. 19 6). Далее продолжази набирать 


(3-9 у 


‚М набирать 
вю б 


по 7 бисерин, закрепляя их посредством про- 
пускания нити через среднюю (4-ю) бисерин- 
ку предыдущего набора (рис. 19 ви г). По окон- 
чании работы к концам изделия прикрепляем 
застежку или соединяем концы цепочки. 
Такая цепочка может служить поясом, если 
сделать ее не из бисера, а из бусинок или ис- 
кусственного жемчуга. Тогда концы цепочки 
можно украсить бахромой из бисера и стекля- 
руса. Для этого нужно привязать к краю це- 
почки дополнительную леску и набрать на один 
конец лески несколько (7—30) бисеринок, а 
затем развернуть леску и продеть ее снова че- 
рез набраные бисеринки, начиная с предпос- 
ледней. Концы лески закрепить. Так же нани- 
зать и прикрепить 2-ю и все последующие нити. 
Конец бахромы можно украсить цветной бу- 
синкой или петлей (рис. 20). 


ме 
552 
ео 


тэ 
Е: 
5 


:) 


.. 


Рис. 20, «Лесенка», украшен 
37 


ная бахромой 


Ажурные однорядные пепо 


Эти цепочки плетутся по Тому ж | 
ципу, что и «Восьмерки». © Прин. 3 


Рис. 21. Ажурные однорядные цепочки 


Порядок работы 

Такая цепочка нижется слева направо: 
Набираем семь бисеринок (1—7) И п 
ваем нитку в первую бисеринку (РИС: бисе- 
Притягиваем нитку и набираем четини би 
ринки (8—11), а нитку пропускаем Чё ои 
серинку 6 (рис. 22 6). Далее плетем ан ро | 
но, набирая по четыре бисеринки Д едно — 
гиваяірабочий конец лески в пред И А 
бисеринку предыдущего набора: 
_ Добавляя цветные бисеринки; ер 
здавать различные узоры, наприм® И 
ак показано на рисунке 21. ( 


Рис. 22. Ажурные однорядные цепочки: схема иле- 
тения 


Можно сделать более ажурную цепочку. Для 
Этого сначала надо набрать десять бисеринок, 
азатем продолжать работу, нанизывая по шесть 
бисеринок (рис. 23). 


Рис. 23 
„Ажурные однорядные цепочки: схема пле- 
| тения 
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«Восьмерка» в два ряда 


ср 
А теперь поговорим о более сложнь послед 
почках, которые также плетутся в одн ІХ Цр. 
но в несколько рядов. У нитку 


Рис. 24. ‹ ьмерка» в два ряда 


док работы е 
м одиннадцать бисерино 


Сначала наби А 
й конец лески 13 


(1—11) и пропускаем рабочи ых 
5-ю от начала бисерину. Затем набират 
три бисерины (12—14) и протягивает, о 
через 1-ю бисеринку (рис. 25 4). Таким 9 ЕГ 
получилась восьмерка, кольца которо 
ются началом двух рядов цепочки: 15-8) 
Далее набираем четыре бисеринки о 0004 
и протягиваем нитку через тр 
ринку (рис. 25 б). Набираем "он 
(19—21) и пропускаем рабочий 
в 10-ю бисеринку. 
Теперь снова делаем 
125) бисеринок, закрепляем 


40 


серину (рис. 25 в) и опять набираем три би. 
серинки. Дальше плетем цепочку в той же 
последовательности до необходимой длины. 


Восьмерка в три ряда 


Порядок работы 

Набираем пятнадцать бисеринок (а 
Протягиваем рабочий конец лески в 9-ю 5 
серинку и притягиваем леску, затем и 


т абираву 
три бисеринки (16—18) и протягиваем рабо 
чий конец лески в 5-ю бисерину, далее наби 
раем еще три бисеринки (19—21) и прот 
ваем леску в 1-ю бисерину (рис. 27 а). 

Далее делаем петлю из четырех бисери- 
нок (22—25) и две петли по три бисеринки 


(26—28, 29—31), за 
через соответственно 
(рис.27 6). 

Дальше плетем аналогично (рис. 21 6) 20 
необходимой длины цепочки. 


›епляя каждую петлю 
20, 17 и 14 бисерины 


а 
Рис. 26. «Восьмерка» в ТРИ ря 
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27. Схема плетения «Восьмерки» в три ряда 


ПЛЕТЕНИЕ В ДВЕ НИТКИ | 


Вообразите себе такую картин 

дождь, пятница, 13-е число. Настроени 7 
ки л б соот 

ветствующее. До долгожданной вечеринки о 
Тастся еще целый час свободного времену, 
вы уже успели пять раз переодеться, десять ра 
причесаться и позвонили всем своим друзьям 
И знакомым. Родные и близкие ждут не ДОХ: 
дутся, когда вы наконец соберетесь и уйдете 
развлекаться, а соседи стучат по батареям, не 
В силах больше слушать ваш магнитофон. А вре" 
мя тянется так медленно, и для праздничною 
настроения все равно чего-то не хватает... 

Знакомая картина? Если такого с вами 
никогда не случалось, вы — счастливое иИСКлЮ- 
чение из правил... 

В такой ситуации у вас есть два пути: Б 

Шервый — всячески холить и лелеять р: 
плохое настроение, глядя, как оно расои 
ется по квартире и норовит уже заполнит» 
бой лестничную площадку... лубже 

Есть и второй путь. Вздохните пог кас" 
Расслабьтесь, включите свою люби готов” 
сету. Этот час вы можете посвятить пов 
лению одной вещицы, что помох аы 2 
тать время и, возможно, поднимет 
строение... я однор і 

(Сейчас вы узнаете, как делаюїс. 3 
ные цепочки. 


У. Осе 
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три бисеј 
ки. Затем 
пускаем 


а 


< 


Цепочка «Змейка» 


) Для выполнения этой модели вам потре- 
го по буется не более часа свободного времени. А 
Ме количество вариантов ее исполнения почти 

ОЛ 4 бесконечно. 


Узы Порядок работы 

есь Не Доу, Отмеряем кусок лески. Надевасм на леску 
ДЕТ, три бисеринки и подгоняем их к середине лес- 

реяу, ж ки. Затем берем четвертую бисеринку и про- 

тофон Аз пускаем оба конца лески через ее отверстие 


КОГО С ВАМІ 
ЛИВОЄИСКЛЮ: 


Рис 28. Цепочка «Змейка»: а — общий вид б 
схема плетения рт 
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навстречу друг другу (рис. 28 6), Это, 


будет соединительная бисеринка, Пее Тау 
получившийся крестик так, чтобы Р 
были плотно подогнаны друг к угу Серин 

Налеваем по одной бисеринке на В 
бочих конца лески, а затем пропускаем б . 
рез третью — соединительную — бисеринку, а 
получается второй фрагмент плетения б г 

Этим способом продолжаем плетение до 
необходимой длины. 

Такой принции плетения не очень сложен, 
но с его помощью можно придумать большое с ПОМО! 
число разнообразных цепочек. Они могут от 
личаться как по своему цветовому решению, 
так и по использу му материалу. 


Не забывайте, что, кроме бисера, можно 
включать в плетение бусинки, стеклярус; Ис 
кусственный жемчуг. Немного потренировав- 
шись, вы сами научитесь находить эффектные 
сочетания разных материалов. мм 

На следующих страницах мы Пока т 

‚ некоторые виды цепочек, которые м 
Г тому же принципу, что и цепочка ЗМ ма 
цветной узор для них вы сможете пр 
сами. 


ташен! 
научиться закреплять своё Ука (сМ 
это несложно. Сейчас мы ра . 
делается. 


Закрепление изделия 
Если вы плетете браслет без замочка, то 


первая бисеринка вашего плетения будет за- 
крепляющей для последнего фрагмента. Про- 
пустите оба рабочих конца лески через первую 
бисеринку навстречу друг другу, а затем через 
отверстия нескольких ранее нанизанных бисе- 
ринок. Продев леску через четыре-пять бисе- 
рин, завяжите на концах несколько узелков. За- 
тем обрежьте леску ножницами, оставив не- 
большой хвостик. Оставшийся конец оплавьте 
с помощью спичек. 


Цепочка «Крестик» 


Порядок работы 
Легким движением РУКИ «Змейка» 
щается... превращается. в < 
дите, к предыдущей схеме 
одна соединительн 
нения первого к 


Превра 


С ВЫПОЛ- 
Ссказано 


2210 
Рис. 29. Цепочка «Крестик»: а 
39 ВЫ схема плетения 
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Крестик». Как т 


добавляется а 
ая бисеринка, Посл 
рестика, как было ра 


ринки с 
зовать и 


выше, берем еще одну бисеринку и пропуска- 
е. рабочих конца лески через ее отверстие 
е! 


м 

сна Э. навстречу друг другу (рис. 29.6). Далее плетем 

) , № ’ следующий фрагмент. Закрепление изделия ана- 

п о у ание, что бисе- 

сл б Хотим обратить ваше внимание, 

ринки в изделии должны ложиться плотно друг 

Чан к другу, не провисая на нити. При этом нить 
не должна быть перетянута, иначе браслет бу- 
дет коробиться. Для каждого элемента узора ста- 
райтесь подбирать бисер одного размера. 

Собирайте и откладывайте отдельно бисе- 

ринки с большим отверстием, чтобы исполь- 
Зовать их затем в качестве соединительных, 


Схема плетения «крестик» — основная для 
плетения однорядных цепочек. Раз увидев и 
проверив эту схему, остальные вы, считайте, 
Уже знаете и сможете выполнить сами. 
бы ВЫ могли использовать все много- 

ие одноря 
е сЕ В, с, потеза. обратите вни- 


почка будет смот 
реться более Н. = 
Кой (рис. 30.4 ажурной и лег 
В 


о О=вторых, можно разнообразить свое пле- 
© за счет изменения Узора цепочки (рис. 30 6). 
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Е. 


При увеличении Количества сое 
ных бисеринок цепочка по 


57 Широ 
похожей на веревочную лесенку (Рис. 30) 
а 


Рис. 31. Ва 
с 
| Обрат, 
Мание 
П › к 
е От Это 
цепочек обо ваться, 
30. Варианты плетения однорядных = ое 
Рис. 30: и о, 
про рц 
место Ж 
Шо рисунку 31 видно, к Е сор МОЖ те оц 
тх или соединительны И, те н . 
жуточнь а |. т 
но использовать сте 2,8 
Учитывайте, что число пр жу 


но. Ве 
льных бисерин ограниче орі | 
‘соедините 


—6 промежуточных зоосоо 
набирать более 5—6 р И а чиС 
єн аждый рабочий к КИ 


единительных б 


езжать один на другой. 


Обратите также вни- 
мание, что нежелательно 
перетягивать рабочие нит- 
КИ. От этого леска может 

2 порваться, что особенно 
Обидно, если работа по- 
Чти завершена. 

еще о возможных 
иятностях: при рабо- 
Многоцветными Узо- 
› Кроме подбора би- 


а по цвету, вам а 
примери. нужн 


непр 
тес 


подсчитать ко- 
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исеринок должно быть не б0= 
на- 
Е трех, иначе соседние фрагменты буд 
лее › УТ 


личество необходимого Материал, 
ла В 


обидно, когда в почти готовом ащ 
а ©ниу 

достает нескольких бисерин нужного" ИИ 

любая «не в тему» вплетенная б и 


ы 0 
исо е 
жет испортить весь эффект. Серина у ных би" 


Компоновка фрагментов а 
в однорядных цепочках 


Представьте себе калейдоскоп, Цветных 
етеклышек в нем не так уж и много, носо 
тание их бесконечно разнообразно: 

Вы уже научились выполнять различные 
виды однорядн епочек. Но как не можем 
мы предусмотре се сочетания цветов и Узо- 
ров в калейдоскопе, невозможно, даже преда 


ставить, какая цепочка получится у; вас, 601 
вы начнете компоновать различные зли 
плетения и подбирать цветовые сочетания: Е 
| бойтесь экспериментировать! И тогда К 
зательно сможете сделать оригинальную а 
сивую вещь. В зависимости от компонов ч- 
ментов в цепочке, будут получаться В 
ные по виду украшения. 
На рисунке 32 изображе фрале 
используемые при плетении цепочек 070305 
уже ИсПО т) 
Фрагмент «крестик» (рис. 32.4) Фра! 
Вался при плетении цепочки «змейка? ваться 
А Е сПолЬЗО 5 
. < чек» (рис. 32 6) будет и расокё? 
Некоторых ожерельях, о которых ма. р 
поз еза ' 


ны наиболее ЗА 
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На рисунке 32 в, г изображены ячейки из М 
шести бисеринок. Эти фрагменты отличаются. 
“по количеству промежуточных и соединитель: 
ных бисеринок. 


ЕУ 


мент 
10чкау 


СКОП, Цв 
МНОГО, НОС, 
азно, 

НЯТЬ разли 
о как немо 


С комбинацией ячейки из Восьми 6) 
нок (рис. 32 0), и крестика из пяти бис Исери, 
(рис. 32 е) вы встретитесь при плетен. Юк 
почки «Нарядная». це 

А теперь мы покажем в 
комбинируя эти и другие ф 
вать различные цепочки. 


ам, как Мо 0 
рагменты, созда. 


Цепоч 


«Подарочная» 


Такая цеп остоит из крестиков и яче- 
ек из 8-ми бисерин. Эти элементы плетения 
были показаны на рисунке 32. 


Порялок работы 

Отмеряем необходимое количество лески. 

Набираем 6 бисерин, подгоняем их к центру; 

°® затем приплетаем две соединительные 000 
|} рины (рис: 336). 

Теперь берем еще одну бисерину и прое 
ваем через нее оба конца лески навстречу 2 
другу. На каждый рабочий конец набираем С 
одной промежуточной бисерине и пропуск а 
оба конца лески через третью — сое ве со- 
ную бисерину. Затем приплетаем еще д 7 
единительные бисерины и далее продов 
плетение по схеме. овар“ 

На рисунке 33 а показано нескольк 
антов цветового решения. 
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Цепочка «Нарядная» 


Следующая цепочка плетется аналогич ва ри 
предыдущей, только ячейки из 8-ми бисер биб 
соединяются между собой крестиками из 560. ЯВЛЯЮ 
серин. 


бисерин 


= < 


|: ийвих о — 
Рис. 34. Цепочка «Нарядная»: а — общ А 
е" схема плетения 
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Порядок работы 
Делается цепочка в следующей последо- 
вательности: сначала плетем ячейку из 8-ми 
бисерин, две последние бисерины которой 
являются также и соединительными, затем оба 
конца лески пропускаем навстречу через две 
соединительные бисерины, затем через одну 
соединительную бисерину, затем опять через 


две. После этого снова плетем ячейку из 8-ми 
° бисерин (рис. 34 6). 


почка «Нарядная»: а— 


х общ] о 
схема плетения щий вид, 65 


Рис. 36. Цепочка «Нарядная»: а — общий Вид; 5 Мыҳ ПУгс 
схема плетения 


Не 
с 
На рисунках 35 и 36 показаны целое к Дл 
ячейками из шести бисерин, а также г. ко? Оставь Кар 
ты их цветового решения. Фрагменты,» И ре 
торых они состоят, уже знакомы вам по | 
дыдущим моделям. Р и Е. 
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Стеклярус 


В своих композициях вы можете Я 
вать стеклярус. Схемы для плетения и 
руса аналогичны схемам 
плетения из бисера. 

Только, комбинируя 
бисер и стеклярус, нуж- 
но учитывать, что из-за 
своей длины стеклярус 
часто перетягивает изде- 
лия, из-за чего они теря- 
ют форму. Кроме того, ос- 
трые края стекляруса по- 
рой рвут леску, поэтому 
вданном случае практич- 
нее использовать капроновую нить. 

На рис. 37 показано, как можно сочетать 
между собой бисери стеклярус. И вообще, не 
бойтесь фантазировать! В вашей квартире на- 
верняка найдется огромное количество разно- 
образных интересных вещей (например, наряд- 
НЫХ пуговиц, давно не используемых ключи- 
Ков, кулончиков, значков, бусин, ит. д.). Все 
Эти вещи можно употребить в качестве допол- 
НЕНиЙ для композиций из бисера. 

апример, ввашу цепочку можно включить 

КУ из мелких бусинок или искусственного 

или дополнить изделие кулончиком, 


МЕЗ ННЫМ из бисера и тонкой проволоки, 
изменить симметрию цепочки. 
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Выполнен 


Рис. 37. Варианты сочетания стекляр 
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‚и бусин 


Варианты сочетания стекляруса 


38. 


Рис, 


На рисунке 38 а, би в показ 
но комбинировать бисер, бусины 
на рис. 38 г — схема кулончика К 
ким кулончиком вы можете украс тъ 
почку. Его лучше выполнить из небо дА 
син или купного бисера. Чтобы ул `| 
форму, его лучше нанизывать на В: 
проволоку. 


ано, как) 


кур 


рядок работы 
Надеваем на леску одну бисерину, затем б 
пропускаем через две соединительные бисери: 
ны оба рабочих конца лески навстречу друг 
другу. Теперь таким же образом приплетаем три 2 


соединительные бисерины, затем четыре. Да у 
лее плетем по у ающей: сначала три соеди- 
нительные бисерины, затем две И; наконец 1 
одну. 

вас еще с Н 24 


Сейчас мы познакомим 
сколькими вариантами плетения однор 


пепочки. 


яднОЙ 


, затем четыре Ле 
сначала трисоет: 
›М ДВе И, Након 


им в20 0907 
тения одн 


бисерин (2*—7*) и про 
через бисерины 4*, 5* В 

рабочий конец набираем по ДВе!бисе а 
дующая бисерина является соед 


пускаем Кон а: 
бИ Затем Ц Тесу 


инительно 7 
лее набираем еще две соединительные Д 
рины, потом еще одну — она будет первой 


следующего аналогичного фрагмента 

Подобных вариантов вы можете с 
ятельно придумать очень много; стои 
немного поста 
хе не прихолится. 


амосто. 


Т ТОЛЬКО 
ься — и сомневаться в уде | 


= общий 2а | 
Рис. 40. «Цветочек» в две нитки: ИРЕТ 
т 2 цепочки, б — схема плет НИЯ Ж 
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Порядок работы 
Набираем шесть бисерин на середину лес- 

‚ затем совмещаем концы лески и пропус- 
каем их через бисерину 4 — это будет середин- 
ка цветка. Теперь разъединяем концы лески и 
пропускаем один конец через бисерины 2(И 3, 


б 


другой — через бисерины 2* И 3* 
После этого продеваем оба 
встречу друг другу через две 
бисерины. Далее плете 
Комбинируя этот элемент с элеу н, 
предыдущих моделей, МОЖНО изгото г 
пример, такую цепочку, 
Придумайте свои т 
ных элементов и 


ИС. 
конца Ле 
СОёдин 


М Следующий Фрай 


ВИТЬ, На- 
как на рис. 4], 


зарианты сочетания раз 
свое цветовое решение. 


А ВОТ ‹ ін вариант компоновки Фраг- 
епочках. Посмотрите на 
‹емы и попробуйте Не 
имметрию. Тогда такая 
ровной, а ИЗВИЛИСТОЙ. 


пр 


мно \ И С 
почка получится не 


Порядок работы 

Сначала делаем кольцо из шести 10 
на середину лески набираем бисери оаа 
6-я бисерина является соедините а я 
на правый рабочий конец лески на И 
бисерины (7—9), а на левый — одну пн А 
(10). Следующая бисерина (Ш) = 
ная (рис. 42 а). Третье колечко Пл а лезу 


бисерий' 


леску набираем 3 бисерины 
вую — одну (15), следующа Я 
Н тольнія (рис. 426). Далее прод м идей" 
тение до нужной длины и закре 
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МПОНОВКИ {0 
г, Посмотри 


поа 


Косая цепочка 


ОС 
очка делается из колечек изщь, ОДИ дї 
ми бисеринок- На самом деле она зом 
но за счет смещения соедини- Други 
а выглядит как цепочка № ет измене 


А ЖА ема 
Рис. 43. Косая цепочка: а — общий ВИД» 6—8 


плетения 


Порядок работы 28] 

Сначала Бат а из 8 бисерин 034 

На середину лески набираем бисерин» и. 8% 

бисерины 7 и 8 являются соедините 

ем сосдинительнуюЮ а би 

(0 рабочий конец набираем "осори 
а, —12), а на другой — одну 3 бери! 

> вершаем кольцо соединительной Р 
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сных оран 15 и 16 и далее плетем по ‹ 
(рис. 43 6). Чередуя колечки из шести и во; 
бисерин, продолжаем плетение по схеме до необ- 
ходимой длины цепочки. 

Другие варианты плетения получаются за 
счет изменения количества промежуточных и 
соединительных бисерин в фрагментах цепочки 
(рис. 44). 


44. 
· Косая цепочка: а — общий вид, б — схема 
‘плетения ЕР 


К : 


А теперь попробуйте поработать самос 
тельно И попытайтесь придумать какую- Стоя. 
свою однорядную цепочку. Для этого вам | 

ные карандаши и тетрадный Е 


надобятся цвет 
сточек в клеточку. м 
Нарисуйте схему узора, который вь 5, у 
ТИТС ВЫПОЛНИТЬ. Учитывайте, что схема с верняк 
сколько раз больше реального изделия т. не коллекция 
майте цветовое решение и Он роду. | но? Сол 
мерно необходимое количество бисера г. ср 
А . Бсето- 
айте к работе. с дезрами, А 
вайте попр 


тово? Тогда приступ 


А. 29р 
а онь ы 


МНОГОРЯДНЫЕ = 
СПЛОШНЫЕ ЦЕПОЧКИ 


По мере чтения нашей книжки у вас на- 
верняка успела организоваться собственная 
коллекция авторских произведений. Правиль- 
но? Согласитесь, что приятно украсить свой 
запястья сразу несколькими маленькими ше- 
деврами. А теперь, используя наши умения, да- 
вайте попробуем сделать что-либо более слож- 
ное? Например, научимся плести широкие це- 
почки в несколько рялов. 

Плетение тоненьких 1 
слишком много времени изготовление мно- 
торядной цепочки времени потребуется немно- 

то больше, но, поверьте, это совсем несложно. 
С некоторыми из них вы уже познакоми- 
ЛИСЬ в главе, посвященной плетению в одну 
нить. Мы хотим предложить вам еще несколь- 
Ко видов таких цепочек. Но должны сразу пре- 
р такие цепочки менее прочные. 
почки неди сале также на то, что такие це- 
ретягивать, так как они будут 


7 
тъ, а если леска порвется, исправить 
| Ние уже не получится, 


1епочек занимает не 


я 


Сплошная цепочка в 8 


А Порядок работы 
ре тлетем обычную цепочку үр Б 
или «Змейка» до необходимой А 
необходимо развернуть второй ряд воб Е 
направлении. Обратите внимание, кақ а 
ся последний фрагмент: для этого на о Д 
нец пески набираем три бисерины (1, 2 ый 
второй конец лески пропускаем через о 
бисерину (рис. 45 а). Затем на этот же кон 
лески набираем ›исерины 4, 5, 6 и пропуска 
ем другой конец лески через шестую бисерину; 
Далее один конец лески продеваем в крайнюю 
бисерину пр тущего ряда, а на другой ко 
нец лески надеваем бисерины 7 и 8. Восьмая 
бисерина является соединительной. Следующий 
фрагменты выполняются аналогично. 
Хотите слелать свой браслетик еще шир?! 
Закончив плетение второго ряда; перевернии 
работу и продолжайте плетение В обратно 
направлении. Плетите столько рядов, ск 
потребуется для необходимой ширины: и. 
бывайте, что леску нельзя перетятиват» т. 
че браслетик будет коробиться И может 28 г 


Таким же образом можно Сесе 
Е крупных 


теваем в крайни 
‚ а на другой 
ы7 им В 
ьной: Ол? 


Є 
7 45. Плетение мно 


| Го 
рядных сплошных цепочек 
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Цепочка «Шахматка» 


Такая цепочка плетется в Одну нить 
Ў би. Я 


серины нанизываются в шахматном по 
«Шахматка» плетется поперечными т А 
длину, поэтому ширина цепочки СИ е. 
количества бисерин, набранных ДЛЯ р 
ряда. Число этих бисерин должно быть т. 
тельно нечетным. б 


1 
В 
| 
17110207 ви -почки «Шахматка» 
Й Рис. 46. Общий вид цепочки 
Порядок работы ей 
Для первого ряда набираем на ео | г 
серины 1—9. Начинаем плести " 1 
протягивая рабочую нить через то мби- 
(рис. 47 а). Притягиваем леску ит ро ская ( 
серинки 10, 11, 12, поочеред НЫ к 


рабочий конец лески через о 47 
бисерины первого ряда (5, 3 6 о ИНЫХ 
Далее разворачиваем работу 
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47. Схема плетения цепочки «Шахматка». 
| 7/5) = 


Цепочка «Ромашка 


Эта це 
е 
в одн позкаукак ип 
ДА НИТЬ, поперечны 
ля рг 
белого зры потребуется бисе ( 
а вета для лепестков бон желтого 
тные бисерины дл ашки, я 
И бисер основ пля сердцевины цвет 
можно новного цвета, выбрать к и 
но по своему усмотрению. лет м 
наем с бисера основного цвета ение начи- 


р ёдыдуща 
Я, У 

ми рядами в дч 
у, 


в Рис. 48. Цепочка «Ромашка» 
| 
А ? Порядок работы 029" 
Набираем на леску пять бисерин | пк 


ку вбисерину 3 (рис. 49 ша й 


тягиваем леску и заканчиваем второй рало) 
й 6, протягивая нитку через И т 


плетем о. 

1 первого ряда (рис. 49 0). Третий ряд у з р 

лески через соед ств ” З 
Е 


би 5 (рис: 498). 
из двух 6 


пропускаем нит 


(9 и 10), протягивая леску 
ные бисе в ОИ 
На рины третьего ряда $ и7 
тый ряд нижем слева нап оо 
ринки-лепестка (11) белого ыы г 
‹ желтого ть > 
"А и одной бисерины основного и 
рис. 49 0). Притягиваем леску и И И 
стой ряд: бисерину основного цвета (з) 
серину-лепесток (14), протягивая рабочий Б 
нец лески через бисерины предыдущего й 


(рис. 49 е). Седьмой ряд начинаем цветной би- 
сериной для сердцевины цветочка (15) И за: 
канчиваем бисериной основного цвета (16) 
(рис. 49 ос). Восьмой ряд плетем справа налево 
из одной бисерины основного цвета (17) и од- 


т лепестка (18), протягивая 294 
и тнки седьмого ряда. Девятый ряд 
начинаем с белой бисерины 19 (четвертого ле 
пестка) (рис. 49 3) и одной бисерины основ 
ного цвета. Десятый ряд набираем Из двух би 
2) и закана) 
серин основного цвета (21 и 2 а. 
ваем петлей из трех белых бисерии тай 
ков (23, 24, 25). Рабочий конец лески ан 
тиваем снизу вверх через нанизанн 


лепестки цветка и выводим В вер 


тый) лепесток (рис. 49 
чек, притягивая леску. Про 


Й ости 
той же последовательн > 
ва и справа: 


плетая цветочки сле 


‘сплошные соединения цепочек ( 


Е 


| Цепочки можно соединять, используя до- 
полнительный отрезок лески. 


Порядок работы 

Сначала изготавливаем две однорядные 
епочки. Закрепляем их с помощью булавок 
7 к. подушке или куске поролона параллельно 
Точка (9 В друг другу. После этого берем дополнительный 
| отрезок лески и продеваем через = 
‚ Подгоняем бисеринку к середи З 

тем Справа но ринку. Под 


бисерины (О РИС 50 Сплошное соединение однорядных цепо- 
аем ИЗ! Чек о помощью дополнительной нити 


И 22) и ой Затем пропускаем рабочие концы лески в край- 
бисер дб ние бисеринки соединяемых цепочек так, как 

део! я Это показано на рисунке 50. Затем берем сле- 
нец ОВ б Дующую дополнительную бисерину и проде- 

38 Ваем через нес рабочие концы лески навстре- 
я но Другу, затем снова продеваем рабочие 
ПЕ, ие бисерины соединяемых це- 
Е ом вым образом плетем по всей 
пуда › Затем закрепляем дополнитель_ 


УИ © помощью узелков, обрезаем хвос- 
^^ ОПлавляем спичкой. 
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Рис. 51. Соединение с помощью ряда ДОПОЛНИ: 
у = 2 оиа 

тельных бисерин: а — общий вид» б—г — 08 
плетения 


а можно 31019 
с: 

того над 
Дляэ 5 


иняемыми т 
д бисёр! 


С помошью этого способ 
вить цепочки любой ширины: 
полнительную нить между сое 
почками следует набирать несколько 
нок (рис. 51) нцами 

Плести можно двумя рабочими ко ШОМ 
лески (рис. 51 б) или одним рабо им К 
(рис. 51 в) 
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кроме бисера, можно использо- 
ти стеклярус (рис. 52. 53). 


Д В работе; 
вать бусинь 


ой 
220 
р Мы на 
Е 4 щью а лись соединять цепочки с помо 
‚ВИА | Вайте Ка 2П0лнительной НИТИ. А теперь да 
ий Неколько им что получится, если Ба 
ой Г. помо Ков лески и сое 
Ь ДИНЯТЬ 
у Щью различных фрагментов р 


Вы, наверное, 
такие цепочки. Дв 
рядные) цепочки п 
помошью 


уже догадались, М 
° однорядные ( 
риплетаются д 


дополн ительных элементов, р. 


местах соеди! 
фрагментов ( 
М ас другой 
Таботы прод} 
Которые по В. 
Рис. 54. 


7 це- 
Е кий. Вашац 
способ соединения более а деталей д® 
Әс будетсостоягыне пеар цепочки, К 
а норядные (или и. собой, ИН 
СН вы хотите солза С помощью КОТ” 
одвес. 5 другом. 
е короткие п с ае 
большие кор будут связываться ДРУГ 5 одинёній ў 
рых цепочки бу, 53—56 в местах чтобы 
а рисунках 3 2 1А 
лн 8 поа а Е 
| НТЫ ста 
а о, где элеме епо 
Бало Бано собой. Но вам лучш 
ю' 1 


ра 

елки. 

ые УЗ“ | 

с ть так, чтобы многочисленн { 
| 82 


местах соединения цеп 
фрагментов были с о; 
ми, ас другой — незам 
работы продумайте т: 
которые по возможности поз 
ТИТЬ количество узелкоғ 


И 


о связывающих их 
Н ороны надежны- 
т. Перед началом 
мы соединений, 


волили бы сокра- 


единое целое, необ 


меры. ХОДИмо соизмер 


Рис: 57. 


Порядок работы 

Сначала плетем две цепочки (однорядные 
или многорядные, сплошные или ажурные, 
прямые или извилистые). Затем выбираем 1 
соединения, используя при этом цепочки 
подвески, сплетенные как В одну, таки А т 
нитки. Можно воспользоваться нашими к т 
ми. Кроме них существует еще множ иу, 


ать С 
риантов, которые вы можете придумана рас 
Мы приводим зд 


есь четыре НВ 
пространенных типа соединения Це 
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`’‘нение с помощью 
динени. ОК 
5, ельных бисерин 

до иа простой вариант. Он удобен 
9 его помощью можно соединять цес 


г [© 
тем, ЧТО азличные по схемам пле- 
совершенно ра 
ПОЧКИ, 


тения. 


Рис. 58. Соединение с помошью дополнительных 
бисеринок 


Соединение «Лесенка» 
На рисунке 59 показа как можно со- 
единять цепочки с помош кляруса. Шри 
57 желании можно заменить стеклярус несколь- 


кими бисеринками или парой некрупных бу- 
СИНОК. 


Рис. 59, Соединение «Лесенка» 


Косое соединение 


ОТ тип сое, 
динения Т уе 
ВЫХ цепоце годитея для одина 


06 сое . Того чтобы выполнить та- 
ние сплетенные цепочки нужно 
85 


сет На кусочке поролон 
З и закрепить с помощью б 5 | 

з 
должны быть одинаковой с: 
ил 


У 
и жаты 


В эт соединении используются элемен: 
а ‹епочки «Гармошка», о которой 
‚ли в начале главы «Плетение 029 


мы расе 


Рис. 61. Соединение «Гармошка” Е 


чтобы 5 

опол” 
пускать Д со. 

крайние бисеринки к 


И еще один совет: вместо того» 


вязывать узелки, 
тельную нитку. через 
единяемых цепочек. 


86 


ПОДВЕСКИ 


й любого изделия из бисера, как 


"Осново 
О служат цепочки. А теперь по- 


ния сережек. 
Существует два способа прикрепления под- 


весок. Наиболее простые подвески выплетают- 
ся вместе с цепочкой. С этим способом вы уже 
познакомились в главе, посвященной плете- 


2, Це Э 
На лойка С простой подвеской: а — об- 
› б — схема плетения 
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Нию в 
одну 
на нит 
1А рисунках а а 
а слишком лт, 
Рекручиваться т 
5 ро 


личитс 
Я длина рабочей 
НИТИ. 


рис. 63. Цепочка с простой подвеской! 20 
6 — схема плетения 


Более сложные подвески или подвески 602 
шой длины плетутся отдельно, а потом Уке 20$ 
вязываются к готовой цепочке (рис. 63): 

жно сделать не 


щий ВИД, 


кусственны 
вать эти материаль» 
не на леску, а на прочную капро 
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Рис. 64. Цепочка со сложной подвеской 


е 


Вис. 65 Я 
| “Варианты подвесок: а, б 
вески, в—к — 
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— протые под- 
сложные 


А. Ис Г 
| пользуя схемы изготовле Г 


идумать и сдел, 


Немногим отли. 
порядка изготовления подвесок тида 
чейи лески должн ‚ Длина 


ПИТЬ П одвеску к замочку. Перед началом; 
ты леска продевается в петельку крю’ 
сер 


т и далее по схеме выплетается 


ожно, наоборот, сначала сплести 
веску, а затем, используя оставшиеся Хв0@ 
ки рабочей лески, привязать ее К зам‘ чку 

На рисунке 66 приведены некоторые 
сережек из бисера, бусинок и (о 

Можно сделать комплект, состо ТЕ 
браслетика, цепочки на шею и сережек. 25 


вид подвесок, используемый в брасл 


В] 
цепочке, должен соответствовать И 


сок, используе 
Обратите вн 
ально нов 


мы, нео 
режек, вы уже 


Н. 


СХеме выпете 
2 
ут, сначала слете 


Рис, 
66. Варианты сережек 
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ОЖЕРЕЛЬЯ и Компа 


В этой главе МЫ 
ожерелья из бисера 
советов о том, к 
действительно Н 


Ң елать 
Такие украшения вы мож 
носить сами, Е те не тольо ў 
в. › Но и дарить своим близким в 
качестве сувенира на память. Посмотрите 
календарь. Какое сегодня число? Почти ва 
няка не сегодня-завтра вас ждет какой. 
нибудь праздник. Возможно, это день рожд 
ния мамы или лучшей подруги, или Восьмое 
і, или первый день каникул. Так почему 
3 начать готовиться к празднику прямо» 
сей › Вы готовы дарить друзьям подарки? 
Тогда вперед! в 
Ё И помогут вам научиться со 
если вы пока не готовы К 


рана вощену 
то использует: 


ас: 


ному плетению, 


мостоятельной работе. в. 


я с 
Итак, для дальнейшей работа и 
ебуются ых к 
сера и ниток, вам потребу! анд за 
И тенис, луч, Е 
Перед тем как начать пл ‚Я 


схему: 
рисоват ую 
можно на тетр 
если не знаете 
товые модели, й 
Надеемся, т о 
аши задум 
сэ 25 


Г 
<. Возможно лиз 
УЧШей подруги, ить 
Й день каникул Ти 
ГОВИТЬСЯ КЛЕЯ 

урми? 
вы дарить 1? 


Р. При работе с нашими схемами учитывай- 


несколько основных моментов. 
И первых, имейте в виду, что бисер на 

мах в несколько раз больше, чем он есть на 
схе 


‘самом деле. Определите для себя размеры ва- 


шего будущего ожерелья. Для изготовления то- 
ненького и изящного колье больше подойдет 
бисер, а если вы хотите сделать свое украше- 
ние более крупным и эффектным, используйте 
в работе бусинки разного диаметра или искус- 
ственный жемчуг. 
Во-вторых, такие украшения плетутся не 
На леску, а на вощеную нить, поскольку в ко- 
Бе часто используется стеклярус и тяжелые 
бусины, и леска может порваться. Нитку перед 
работой нужно натереть парафином или вос- 
КОМ. Для этого можно воспользоваться кусоч- 
КОМ свечки. Можно также нанизывать ожере- 
ПЯ на прочную капроновую нить. 
ты перед началом работы опре- 
ину своего украшения. Длина изде- 


ПИЯ зависит от способ 
"Желе будет н 


длина его соответ- 


хват шеи плюс десять-пят- 
В, 


По 
Плетение НЯ рядок Работы 
ки «Змейка» 


сплести отдельно, аз 

ной цепочке. Вместо 

крупные бусины. 
Сначала плетем цепочку необх 


ры ОДИМОЙДЛИ- 
ны (рис. 67 в), затем находим середа 


ки и через нижнюю бисеринку продева здо 
полнительную нить. Далее одним рабочим кон. 
нити начинаем выплетать центральную 
зску: набираем на дополнительную нив 
ь бисерин, затем разворачиваем нитку 
"пем ее в обратном направлений через 
ачиная с предпоследней О: 
аким образом получаем |. 
Далее набираем еще 10 бисери®» 


осно. |1 
ятьн |} 


семи бисерин: 
разворачиваем ни 
и аналогичным обр 


из 6 бисерин. обще: аллаа 


сравнению С предыдузі > Всего 


ся аналогичи р 
_ дана нарис: } -Я 


= 


И На ДОПОЛНИТ 
гем. разворнина ш 
атном нараа 
предо? 
иная с 1р Е 


ГИС. 67. 
Ожерелье «Веточки»: 
= — схемы плет 
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а — общий вид, 
ения 


Ожерелье “Восьмерки 


Порядок работы 
Такое колье делается из 


4 мм. На рисунке 68 П 
колье. Длина его пе 


см, а общая длина колье 


Перед началом плете авляем око 


12 см рабочей ании работы мо 
оставленный «хвостик» нужно будет набрать 
примерно 30 бусин, чтобы довести ожерельз 
до нужной В работе используется схема 
плетения в о, нить «восьмерки», окоторой 
было расск: главе «Плетение в одну 
НИТЬ». 


Централь гасть колье состоит из трех 
одинаковых фрагментов, которые выплетают» 
ся «восьмерками» одной нитью. Первую и 
ку выплетаем в следующей последов лаин 
ти: набираем на нитку 8 бусин (1-8), за 3 
пропускаем рабочий конец нити в пера 
набраных бусин, после этого набираем аии 
тыре бусины (9—12) и ведем рабочий ко 
нити вниз, пропуская его в 7-ю бусину. а 

Далее набираем 9 бусин (13—21) и Вед Я 
Рабочий конец нити вниз, пропуская его 7. | 

14-0 бусину. Затем набираем 3 бусины (22— 

и пропускаем рабочий конец через 11-ю бусин! , 

Набираем еше 4 бусины (25—28) и ведем НИВ 

ВНИЗ, пропуская се через 23-ю бусину. Затем 

выплетаем ячейки аналогичным образом, сле” 
дуя схеме. Чтобы колье получилось зубчатым; 
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буси 

риведена ота е 
Нтральной части около | 
примерно 40 су" 
НИЯ ОСТ 
нити. По оконч 


олжно 
а а. 
С шаться 
лв Чо умень 


раг- 
Й части центрально (ө) ф 
е Т 


Ье Состоит р 
торые Вылет. 
ЬЮ. Первую ет 
госледовательнох 
СИН ( 1—8), ЕЯ 
гити в первую 
табираем ещё: 


Ожерелье с подве скаму 


Плетение Е плы 
. Е М с выполне 
КИ «змейка». Плетем цепочку необхо Цоор 
ны, затем находим середину и че МОЙ дд 
бисеринку продеваем Дополнительную 
Далее двумя рабочими концами НИТИ начин 
ем выплетать централ ьную подвеску, Подвески 
выполняют по схеме «змейка» В два ряда, 
схема такс плетения описана в главе «Мно- 


горядные чки». Подвески прикрепляем к 
основной цепочке через равные интервалы, 
Центральная подвеска — самая длинная, а К 
краю колье ллина 


подвесок уменьшается. На 
рисунке 69 с приведена половина колье вмес- 
те с центральной подвеской. 

Подвески также можно выплетать вместе 
с цепочкой (рис. 69 6). Ожерелье можно оде 
лать из бусин или искусственного жемчуга ди- 
аметром около 4 мм. При выполнении колье 
из бисера длину подвесок лучше увеличить, а 
основную цепочку выполнить в два или Три 


ряда, чтобы украшение не получилось сли” 
ком тонким. 


В качестве дополнения к колье можно СД6' 
лать браслетик. Для этого сначала нужно спле= 
сти цепочку «змейка», а затем с обеих сторон 
приплести к ней подвески. Подвески лучше 
сделать более короткими и прикрепить их че- 
рез меньшие интервалы, чем в колье. 


Шплетать вместе 

те Можно сх | 

го жемчугади 

олнении кол 

е увеличить; 
три 

‚ два ИЛИ т 

ТИЛОСБЬ СЛ 


ич | Рис. 69, Ожерелье с подвеска 
б = схема приплетен 
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ми: а — общий ВИД, 
ия подвески 


Ожерелье и браслет “Гармо 


ау 
Порядок работы 
И ожерелье, и браслетик ВЫПО, 
основе цепочки «Гару 


кошка», (0) 
ве «Плетение В одну НИТЬ». 


Для выполнения ожерелья плетем ‹ 
мошку» необходимой длины так, чтобы етой 
ка получилась симметричной: если первый 
фрагмент «Гармошки» направлен вверх, тои 
последний должен быть таким же, 

Затем берем дополнительный отрезок лес- 
ки и продеваел 


вого фрагмег 


ЛНЯ с 
Я 
писанной в т 


9 


в верхнюю бисеринку пер. 
Іта цепочки, набираем на леску 
(рис. 70 в) и продеваєм в 


сп 


следующего фрагмента 


(рис. 70 0). 


Количество бисерин, набираемых между 
острыми углами «Гармошки», зависит от пред- 
полагаемого размера украшения. Чем шире сама 
гармошка, тем больше потребуется набрать 
дополнительных бисерин. Если уменьшать чис- 
ло дополнительных бисерин, украшение будет 
закругляться. Для ожерелья дополнительные 
бисеринки набираются только с одной сторо- 
ны «Гармошки» (рис. 70.6). «Гармошка» может 
идти по всей ллине ожерелья ‘или составлять 
ТОЛЬКО его центральную часть. В этом случае на 
ох Конца лески набираются допол- 
шения. сеРИнКи до нужной длины укра- 


Зависит от пра. 
т. Чем шире сама 
‘буется набрать 
еньшатьЧис- 
УМ будет 
грашение 


Рис, 70. «Гармошка»: а — схема браслета, б—в — 
4 Фрагмент ожерелья 
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Для браслети 
ны см «Га 
та Отреть в разные стороны. 

рагмент направлен вверх, тот. соли 

› То по 

жен быть направлен Вниз, До ИҢ 
бисеринки набира ПОлнИтел 


> ЮТСЯ как со Ны 
другой стороны «Гармошки» ее м к 
о а). 


Ка концы «Г, 


След 


Ожерелье «Кружевное» 


Порядок работы 

с изготавливается из'бусин или ис 

о жемчуга диаметром 4, би 8 мы. 
Плетение начинаем с выполнения в две 
нити цепочки с ячейками из восьми бисерин 
(рис. 710). я изготовления этой цепочки 

используем жемчуг диаметром 4 и 6 мм. 
Шлетем цепочку необходимой длины 
приступаем к изготовлению «кружева» из бу- 
син разного диаметра. Для этого берем допол” 
нительный отрезок лески, на одном конце заа 
Я скаем 
вязываем узелок, а другой конец пропу 

через четвертую и пятую от края бусины НИЖ» 
него ряда основной цепочки, набираем на него 
одну бусину диаметром 6 мм, затем одну ДИФ 

метром 8 мм, и еще одну бусину диаметром 
мм. Протягиваем леску через 4-ю, 5-ю, 6-ю и 
7-ю бусины нижнего края основы, набираем 
10 бусин диаметром 6 мм и пропускаем конец 
нити через бусины 2—11 (рис. 71 в). Затем сно- 

ва набираем три бусины диаметром 6, 8 и 
мм, пропускаем рабочий конец лески через!бу= 


Ожерелт 
куствен 


6 мм, 


ХОДИМой длины. 
О «кружева» из: 
того берем дою 
а одном конце 
гонец; пропуск“ 
рая бусины 
набираем ні 0 


диаметром 6 мм 


Следующие Фрагменты ВЫ 
же схеме: выполняем су 


етаву 
нач 0 
тем бол ала мале 


Ожерелье < Скромное» 


Порядок работы 
зелье по способу выполнения по- 
гое». Плетение начинаем с 
нити цепочки с ячейками 


59 
хех 


Это оже 
хоже на «Кі 
выполнения 
из семи бус 


2% 


соединительные бусины диа- 865 Ё 

метром 8 мм, омежуточные с одной сто- № 

роны — две диаметром 4 мм и с другой = о 

одна бусина диаметром 5 мм. 2% 
Плетем основную цепочку, затем вышле У 

таем второй ряд колье с помощью дополни: уи 0 

тельной нити. Ы 
Плетение начинаем от края цепочки. Про- р: 

деваем дополнительную нить через первую ооа 

края бусину нижнего ряда, набираем на рабо- $ 


чий конец бусины диаметром 5 мм, 8 ММ И 
снова 5 мм и пропускаем рабочий конец НИТИ 
‘через 4-ю бусину нижнего ряда и далее через 
соединительные бисерины выводим нить в Вер- 
Хний ряд, а.затем возвращаем нитку в нижний 


ряд и пропускаем в шестую бусину (рис. 72.6). 
Набираем три бусины второго ряда и далее 


основе так.же, как при выпле- 
104 


ведем нитку по 


У, затем вып 
ӘЩЬЮДОЛОЛНІ: 


цепочки. Пр: 
рез первую‘! 


общий вид, 6 — 


етения второго ряда, в — фрагмент ос- 


Новной цепочки 
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тении предыдущего Элемента 
тение по той же схеме до о ро 
почки. Ца 


Ожерелье может бы 


образом, или же цепочка-основа с фо аи 
тами будет сплетена только ДЛЯ цента 

части украшения. Тогда перед Началом Ш 
ния цепочки на лес ку набираем Несколько бу 
син, затем выплетаем Чепочку-основу и зака» 
чиваем плетение рабочие ко 


ИН, что и в начале 
ант можно увидеть на рисунь 


о 
95 
2 
[272 

& 2 « 
ВЕ Е 
=— 


а 9 ЕР= 


ТЬ все спл 


‚ набирая на 
лески то же количество бус 
работы. Этот в: 
Ке 72 а, в. 


<< >< < 


Ожерелье со стеклярусом 


Порядок работы 

Это украшение — второй вариант ожере- 
лья «Скромное». 
При выполнении цепочки-основы вместо 
соединительных бусин используется стеклярус 
(рис. 73 6). Схема движения рабочего конца нити 


ЕЛЯ второго ряда украшения остается прежней, 
такой, как у предыдущего ожерелья. Стекля 
рус также исполь 


зуется при изготовлении цен= 
рального фрагмента. 


ус Б 2а25ный Фрагмент выполняется из семи 
а диаметром 5 ММ и подвески из стекляруса 
И двух бусин диа 


Метром 5 и 8 мм (рис. 73 6): | 


ариант ожере- 


СНОВЫ ВМЕСТО 
гся стеклярус 


ляр Рис 73. Ожерелье со стеклярусом: а — общий вид, 
Ы 0. Е ема приплетения второго ряда, в — фраг- 
7. : мент основной цепочки 
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Ожерелье И браслет 


< Докл 


ЛЬЯ — одноряд 

Плетение + 
цепочки из 
отдельно пле: 


ОЖе 
- 746, 
ИЯ ВИТОЙ 
о бисера, Затем 
м подвески. Отрезаем дополни- 
тельную леску и на один рабочий конец наби- 
раем 11 зеленых (1—11) и 5 желтых (12—16) 
бисерин. Затем протягиваем рабочий конец 
лески через все зеленые бисерины в обратном 
направлении. Далее выплетаем вторую поло- 
вину подвески: набираем еще 11 зеленых и 5 
желтых бисерин, затем попускаем конец лес= 
ки назад через зеленые бисерины (рис. 74 8). 
Шолучившуюся подвеску привязываем к (079200): 
ной цепочке. Прикрепляя подвески, узелки ста- 
раемся завязывать только с изнанки. 
Подвески привязываются к ожерелью с 0д® 


ной стороны, ак браслетику — с обеих сторон: 
Схема браслетика дана на рис. 75. 


0000007009 
б 


/ 


А 
} 


аем: конец лес 
ны (рис. 74 6) 
ЫВаем к осноғ 
ки, узелки са 
ІНКИ. 
жерелью 0 
беих сторон 


Е 
9 10 1622 14 


без 59 


е ООЩИЙ вид, б— 
с> схе 
© ряда ма приплете- 


20059 ^ долните 
ө о: Ө № 
88 Е о 
А у уд» у 


} Рис. 75. Браслет «Дождик» 
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„АЈ 


мы хотим рассказать о приеме» © 
Сейчас 


ть разнооб- 
торого можно выполнять р а. 
% помощью толы Для работы зопелзи соо 
оже Е лавки. 
о5о тоя поролоновая подушка и эу. 
577) Порядок работы 
ооо Техника эта довольно проста. Плетение 
торядной цепочки 
5А 1) начинаем с выполнения одноряд 
ейка». 
> р Плетем одну однорядную цепочку, если 
90009 Ө украшение будет надеваться через голову, или 
5 две однорядные цепочки, если ожерелье будет 
о соединяться с помощью замочка. Длина цепо- 
19/9)9)9) чек также зависит от способа надевания укра- 
) шения. М 
©әәо Теперь мы будем принлетать к основной 
о 9.5) цепочке дополнительные элементы. Для этого 
© (2) Изготавливаем еще восемь цепочек «Змейка», 
00 ө длина каждой из которых равна одной трети 
98 ДЛИНЫ основной цепочки. Соединять цепочки 
әӘӘ Ө Между собой мы будем приемом «каскад». 
у Сначала сплетем правую половину ожере- 
3/55) Ля. Располагаем на подушке основную цепоч- 
792.2 ® КУи первую приплетаемую цепочку. 
ө Я этого берем одну из коротких цепочек 
2006.9 


З0щая схема расположения цепо а 
Цепочки закрепляем с помощью 5 Ожере- 
: и Улавок. 


>, 


Ь. 


Берем допо 
надеваем н 
рабочие ко 


Рин мы уже п ВВ 
ОзНа 
Многорядные цепоч Ц 


9 Я КИ». 
сунке 76 показана общая схема ен я 
це 


| почек между собой, а дополнительные бисе 
| рины выделены другим цветом. 4 
Продолж: 


ем плетение, набирая по одной 2а 
| дополнительной ТА 


г бисеринке и пропуская рабо- 
| чие концы лески через крайние бисеринки 


ЛИСЬ В главе « 


основной и дополнительной цепочки. Присое- 
динив первую цепочку, обрезаем дополнитель | нс 
Я ную леску, зываем узелки и оплавляем И 
| хвостики. Схема приплетения цепочек показа ШТОК 
| 


на на рисунке 77 6). Затем берем следующую 
коротенькую «змейку» и прикрепляем ее кпер- 
| вой дополнительной цепочке, расположив 68 
так, чтобы она выступала на два элемента Вниз! 

Следующие цепочки присоединяем анало> 
тичным образом. 

Затем начинаем плести вторую половинку 
каскада. Работу начинаем сверху, приплетая к 
левому концу основной цепочки дополнитель? 
ные «змейки» по той же схеме. 

‚Когда узнас готовы обе половинки ожере- 
лЬя, соединяем между собой две последние | 
 приплетенные цепочки с правой ис левой сто- | 
роны. Соединение их также происходит с по- 
дополнительных бисеринок. 67 
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мощью 


основная цепочка 


дополнительные 
бисерины 


ВЛЯЕМ приплетаемые 
цепочек ПокКазд- Цепочки 
рем следующую 


епляем её кПеЛ- 

расположив е 
‚элемента вниз, 
диняем‘анало- 


основная цепочка 


Рис. 76. Схема ожерелья « 


Каск: 
7 бисера 113 ох 


На рисунке 77 (а показа 
вого решения этого ожерелья В 
С помощью ЭТОГО 2 


Приема 
ВИТЬ Самые разнообразные у 


азличные виды цепоче 
их между собой приемом «каскад». 


Размер ожерелья буд 
чества элеметов \ 
редности припле 
чек, от того, на 


К, соединяя 


ет зависеть от КОЛИ- 
рашения, а также от оче- 
тия дополнительных цепо- 
лько приплетаемая цепоч- 


ка будет выступать за последний элемент ос- 
новной цепочки. 


Здесь обязательно потребуется предвари- 
тельная схема плетения. По ней можно будет 
до начала работы определить внешний вид И 
размеры украшения, а также подсчитать необ- 
ходимое количество бисера или бус. 

Для соединения элементов каскада друге 
другом можно использовать ажурные соединё 
Ния, а также другие схемы, о которых было 
рассказано в главе «Многорядные цепочки». 


уется предвари. 
Й можно бда 
внешний види 
дсчитать необ. 
г бус. 
каскада дро 
уные соеди, 
оторых 08 
е цепочки» 


Рис. 77, Ожерелье « 


Каскад»: а — 
Решения, 6 — схем а 


Вариант цветового 
а приплетения рядов, в — фраг- 
мент основной цепочки 
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Е. 


Ожерелье «Зубок» 


Это ожерелье, 
няется с ПОМОЩЬЮ 
соо плетения другой: Дополни 


плетутся отдельно, а выплет 
ной цепочки. 


Как и преды 


УЩ 
Приема «каск и. ВЫПод. 


5 
тел ЬНЫе р І 
аются от Основ 


Порядок работы 
Плетем основную цепочку, затем прикра 
ляем к подушке с помощью булавок. 


Отрезаем допол тительную леску и припле- 
таем следующий (неполный) ряд каскада так, 
как показ: на рисунке 78 6. При приплете- 4 
нии дополнител! 


ного неполного ряда будем 
пропускать один рабочий конец лески в край- 
нюю бисерину основной цепочки, а на другой | 
рабочий конец набирать по три дополнитель» | 
ных бисеринки. Подробно этот способ\опивы» 
вался в главе «Многорядные цепочки». 

Для ожерелья «Зубок» дополнительные а 
полные ряды будут состоять из шести элеме 3 
тов каждый, то есть в каждом дополните а 
ном ряду должно быть по шесть собдиЕ иШ 
ных бисеринок. Общая схема расположен Е 
рядов показана на рисунке 78 а. При тако 
исполнении плетение будет более плотным; 
чем в предыдущем украшении. 

Выполнив правую половинку, плетем ле“ 
ВУЮю половину тем же способом. Затем соеди“ 
няем обе половины ожерелья между собой © 

омошью дополнительных бисеринок. 
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цепочка 


О) =а— 


© 


| основная 


б СӘ 
© 


и дак 


ет 
фи ^ 
ах 


дополнител ьные 


В Крај. 
Шуто 
Три, дополните 


ГОТ способ олио 
цепочки». 
ГОЛНИТеЛЬНЫЁНе 
з шести элемен: 
м ДОПОЛНИТЕ, 


Рис. 78. © З 
`` Ожерелье «Зубок»: 
:а — 06 
схема приплетения я "а 
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4 


Режек и браслета, Для рабо: 
сины диаме 


летик мо 
рисунке 800. Все укр 


помошью ема «каскад». ы 

Плетен керелья начинаем с основной 
цепочки а ее зависит от способа надева- 
ния укращ го простая однорядная це- 
почка. Сх П 


ения бусин бисером пока 
зана на ри а. 


Сначала лаем левую половину ожере- 
лья. Выплетаем основную цепочку и закрепля- 
ем ее вертикально булавками на подушке. 
Теперь начинаем приплетать дополнитель- 
ный неполный ряд. Для этого берем отрезок 
лески и пропускаем один рабочий конец чер 
три крайние бисерины основной цепочки, а 
на другой рабочий конец набираем 6 бисерин 
(рис. 79 в). Затем берем дополнительную 070 
НУ и пропускаем через нее оба рабочих конца 
навстречу друг другу. Далее один конец лески 
снова пропускаем через три крайние бисери- 
Ны основной цепочки, а на другой конец лес- 
ки набираем три бисерины. Берем бусину и проз 
деваем через нее оба рабочих конца лески. Та- 
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очку и закрепля- 
на подушке. 
ГЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ- 
берем отрезок 
ий конец чер 


Рис. 79. Ожерелье и серьги 
119 


ора 
ооны ожерелі 
шроти коне 


Рис. 80. Выполнение комплекта: а—г — схемы 
плетения ожерелья, д — общий вид браслета 
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и следующие бу- 


РУ аем 
с образом притлет 
Ж 


СИНЫ. как дополнительный Рал 
После того, нему элементу основной Ц 
нк тве плетение простой одно- 
пеи даа Заканчиваем цепочку, наби- 
чий конец 4 бисеринки. Кон- 


ки по ле 
ШЫ Я по тому же принципу приплетаем 


второй и третий дополнительные ряды. Рабо- 
чие концы лески первого ряда продеваем в 
бисеринки второго ряда и закрепляем. На ри- 
сунке 80 0. показана схема окончания каждого 


ряда: 
Далее плетем правую 1 

По этой же схеме. После приплетения второго 

дополнительного ряда правой половины соеди- 


нем половины ожерелья вместе. / [ля этого 
продеваем рабочий конеп лески правой поло- 
Винки ожерелья в три последних бисеринки 
второго ряда левой половины. Схема этого со- 
бдинения показана на рисунке 80 6. 

По Этому же принципу соединяются по- 
‘ледние ряды левой и правой половинки оже- 


ри. Схема соединения показана на рисун- 
её г. 


Ожерелье «Простое 
» 


Порядок работы 
выполняется ИЗ ис 
а диаметром 4 и б мм Со ССТВенио 
НИЯ — цепочка с одной соедините 11098 
тырьмя промежуточными Жем ааа 
ряда. Соединительные жемчужины кор 
6 мм, ап ромежуточные диаметром т 
На такого ожерелья 35—40 СМ, В Зависимости 
от обхвата итеи. Дополнительно потребуется за- 
мочек. 

Плетение 
|) го ряда цеп‹ 
| 5 жемчужин д 


Ожерелье 
го же мчуг 


начинаем с выполнения перво- 
Для этого на леску набираем 
метром 4 мм. Оба рабочих кон- 
ца лески пропускаем в соединительную жем- 
чужину диаметром 6 мм. Затем набираем на 
каждый рабочий конец по две жемчужины 
диаметром 4 мм и пропускаем оба конца лес= 
ки через соединительную жемчужину диамет” 
ром 6 мм (рис. 80 6). Продолжаем плетение д0 
необходимой длины. 

После этого начинаем выплетать второй 
ряд цепочки. На один рабочий конец лески наз 
бираем 5 жемчужин диаметром 4 мм и пропуса 
каем другой конец лески через две последние 
жемчужины. 

Затем на этот же конец лески набираем 3 
жемчужины диаметром 4 мм, после чего оба 
конца пропускаем через соединительную жем= 
ужину диаметром 6 мм. Далее плетем второй 
цепочки. Пропускаем один рабочий конец 
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Тельнур Жеу- 
Набираем рз | 
Жемчужины 
а конца лес- 
ину. диамет- 
плетение до 


ать второй 
тлескина- 


Рис. 81. Ожерелье «Простое»: а — общий ВИД Изде- 
Лия, б — схема плетения 
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лески Через Крайн 
а на другой Рабочий К 
чужины диаметром 4 ы 5 
Конца лески Через сое Ме 
ну диаметром 6 Мм. Плетем 
Конца ряда (рис. 8] 6). Е: 
Браслетик ВЬ 
Браслет 


Ие же 


ПОЛ няется тем 


Же сп 
ИЗ искусственного жемчуга особо 
ЧИИ от брасле 


небольшим 


А Е В отли. 
ТОВ ИЗ бисера, Лучше делать | 
замочком, Если ГОТОВО А 


с К 
не найти, то можно ИЗГОТОВИТЬ по Ц р 
испо Іьзуя небольшие бусинки и бисер, | П 

Для этого на один конец браслета прикред- | 
ляем "НЬКУЮ ниточку бисера с Жемчу- || 
жиной на нце. На другой конец браслета 0 
на 


тнительную леску. На нее наби: 
раем неск › оисерин и делаем небольшую 
петельку. Размер петельки должен быть немного 
больше диаметра жемчужины, чтобы замочек 
можно было застегивать. 


Ожерелье «Елочка» 


Порядок работы т 

Для работы потребуется жемчуг диаметро 

4 мм, белый бисер и стеклярус. 

Схема плетения этого ожерелья похожа на 
„схему цепочки «Ажурная», о которой было 
рассказано в главе «Плетение в две нитки», но 

За ечет комбинации материалов выглядит УК- 
рашение по-новому. 
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Тобы замочек 


1» 


Рис. 82. «Елочка»: а — ожерелье, б — схема плете- 
НИЯ ожерелья, в — сережки, г — схема плетения 
сережек 
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На сере; 
а затем а К Набираем 
раем жемчужину ( 
жемчужину (4и 4 
лярус (6 и 6%) (ри 
Затем пропус 
рез жемчужину 2), бисерину 3 и коне це 
Другой конец Лески пропускаем через жеу 
Е Әисерину 3* и жемчужину № 
алеє 


ри 
с. 8200); 
каем ОДИН рабо 


Л: ерем бусину 7 и пропускаем через 

нее оба рабочих конца навстречу друг дру 

Первый фрагмент готов, Берем следующую 

бисерину начинаем плетение второго фра | 

мента по той же схеме. Продолжаем плетение 

до нужной длины цепочки, закрепляем изде 

лие и прикрепляем замочек. с 83 Охе 


Сережка (рис. 82 в) делается по тому же 
принципу, только для работы используется а т 
меньшее число бусин и бисеринок. Схема а №, ря 
тения сережки приведена на рисунке 82 2. Е 
комплект к ожерелью и сережкам можно 0 
лать браслетик. { 

ое в этих украшениях ИСП 
ся стеклярус, для работы нужно Ио Е. 
очень прочную леску или капроновую С 
Браслет лучше сделать с замочком на Ко 59 р 
иначе при надевании его через кисть гото 1 
украшение может быстро порваться: 


"9 


Ожерелье «Жемчужное» 


по- 

этого ожерелья вам 

овления это 

! раб ИЗОТ сственный жемчуг диаметром 

Уз бится искусс й бисе : 
З 20 перламутровый оисер: 

] 


дибмми 


Рис 83. Ожерелье «Жемчужное» 
ТСЯ По Тому же 


Ы использует 
нок. Схема пле" 
исунке 82 г. В 


Порядок | ты 
Колье состоит из двух 


стей одинаковой 
ДЛИНЫ, которые потом 


связываются между 


ам можно сле- С0бой. Схема плетения этого ожерелья похожа 
На схему плетения цветочка в две нитки. 

тх ИСПОЛЬЗ)ЄТ" Четыре лепестка иветочка — жемчужины 
‚использова том 6 мм, сердцевинка — жемчужина 
новую НИТ» метром 4 мм. Эта схема немного усложня- 

О а кони СЯ за счет добавления бисера. 

ом готово етение начинаем с выполнения перво- 
СИСТЬ ряда цепочки. Для этого на середину лески 
‚ся. Набираем одн 


Ц лески наби- 
Три бисерины (2—4 и 2*—4*), же 


и еще три бисерины (6—8 и 6*—8*). 
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=. 


Рис 84. Схема плетения ожерелья «Жемчужное» р 
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ско 


Р совмещаём 


сз Ж 


ну 9 — это будет серединка 
е 
; А Теперь разъед 


иняем концы лески, на- 
три бисерины (10—12 и 


в ый ПО 
_ бираем 1а есм один рабочий конец 
ии 5, а другой — через жемчу- 


чужину А 
к оня этого на каждый конец лески 


ЖИ по три бисерины (13—15 и 13*—15*) 
набираем м оба конца через соединительную 
И 200девае 84 6). Следующие фрагмен- 
жемчужину 16 (рис. = б 
ты плетем по этой же схеме. Таким образом 
изготавливаем цепочку длиной приблизитель- 
но15=201см (половина готового колье) и при- 
ступаем к плетению второго ряда. Схема при- 
плетения второго ряда показана на рисунке 84 в. 

После того, как обе половинки колье го- 
ТОВЫ соединяем их межл собой с помошью 
дополнительной лески (рис. 84 а). 

На леску набираем 3 бисерины, жемчужи- 
ВУ диаметром 8 мм и еще 3 бисерины. Оба ра- 
бочих конца лески пропускаем через крайние 


на 
бираем на оба конца по 3 бисерины, про- 


стречу друг другу через жемчу_ 
Жину диаметром 8 мм и закрепляем г. 


концы лес 
а КОЛЬКО бисерин и КИ можно набрать по 


пить и обрезать леску. 
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И. Ча 


концы лески и пропускаем Р 


Ожерелье «Косичка» 


ас мы ХОТИМ предло 
ятельно изготовит 


А сейч 
сто 
можно как из бисера, так и ИЗИ 
жемчуга или 


бусин. И би 
© В иво 
е 


| @) г @) ә и бкн? 


оо 


А ТТ перекі 
от Посл 
ИЛИЯ ХВОСТ} 
те ОмейКа», 
точек На 
туд ТОТО 


Д 
Рис. 85 Схемаіожерелья «Косичка» С 
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Порядок работы 
чку «Змейка» из трех элемен- 


ДОА ую бисерину нижнего края цепочки 
через К 


опускаем по отрезку лески (бисерина долж- 
на быть в центре). д 

'Набираем на каждый конец лески одина- 
ковое количество бисерин. А теперь заплетаем 
эти нити в обыкновенную косичку. 
Стараемся не перетягивать нити а также 
не делать плетение слишком слабым, иначе ко- 
сичка станет перекручиваться и не будет дер- 
жать форму. После того как косичка готова, 
оставшиеся хвостики пр зываем к такой же 
цепочке «Змейка». Дл; епления косички 
вместо цепочек на кониах т зделия можно вос- 
пользоваться готовым замочком. 


Ожерелье «Вечернее» 


Выполняется из искусственного, жемчуга 
диаметром 6 мм. При этом длина готового из- 
Делия будет равна приблизительно 45 см. 


Порядок работы 

(Схема плетения ожерелья — однорядная 
‘почка с ячейками из $ жемчужин, 

а середину лески набираем 6 жемчужин, 
чего продеваем оба рабочих конца на- 
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После 


через две соединительные 
ечу Др ам плетение по этой схе- 
7 необходимой длины цепочки. 
2 Такое колье лучше всего выглядит, если 
его почти под шею. Поэтому перед на- 
‚плести аботы нужно рассчитать число элемен- 
ак Сделать это можно таким обра- 
р. предполагаемую длину изделия нужно 
разделить на диаметр жемчуга, из которого оно 
изготавливается. Таким образом получается 
исло элементов в цепочке. 

По этой же схеме можно сделать брасле- 
тик. Длина его рассчитывается аналогично. При 
этом браслет лучше плести из жемчуга мень- 
шего диаметра. 


Ожерелье «Солнышко» 


Порядок работы 
Основная схема плетения — однорядная 
Цепочка с ячейками из восьми бусин. Выпол- 
НЯСМ ее по описанию предыдущей модели. 
Второй ряд колье образуют подвески из 
бусин диаметром 4 и 6 мм. Они прикрепляют- 
Як основной цепочке с помощью дополни- 
тельной нити. Схема приплетения второго ряда 
алогична схеме выполнения ожерелья «Кру- 
©ВНОе». 
Это ожерелье предлагается нами для само- 
‘тоятельной работы, чтобы вы могли закрепить 
_ Полученные навыки. 
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Рис. 87. Ожерелье «Солнышко» 
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е а Ч 


Р этой главе мы показали м 
>, возможных вариантов ожерелии. 
в работе использовались уже извест- 
вам схемы, а оригинальность украшений 
“остигалась за счет комбинации различных 
д0 иалов. Поэтому мы считаем, что теперь У 
рас достаточно опыта для создания своих соб- 
_ венных интересных украшений. Не забыли, 
с чего начинать работу? Правильно, с предва- 
рительной схемы. Берем карандаш, бумагу и 
начинаем изобретать... 


КУЛОНЧИ 


КИ ИЗ Бис 
И тонкой Провод М | 


тение из бисе 

аточно большую ча 
мени. А 
младшая сестренка 
найти время, чтобы успеть поиграть с П 7 
Может случиться так, что в решении эт К. 


Возможно, пле 
нимать теперь дост 
ГО свободного вре 
НО, есть 


ой 
блемы вам с может помочь бисер. Сами вый 
многое умеете. а поэтому настало время обу- 
чить этому еше кого-нибудь. Для малышей это 
может стат! И игрой, И полезным занятием 0Д- 
новременно. Кроме того, те несложные вещи, 
(0) которы х мы расскажем сейчас, могут стать 
хорошим подарком и доставить радость вашим 


младшим родственникам. 
Для работы вам потребуются, как обычно, 
бисер, ножницы и — вместо лески или капроз 
новой нити — тонкая медная проволока. 
Чтобы кончик проволоки стал острым» 
как иголка, достаточно протянуть его МЭ 
зажатыми ногтями или сплющить плоскогуб 
и. Г. 
Б. Сейчас мы поговорим о фигурках, кора 
рые вы сможете изготовить с помощью бисера 
и тоненькой проволоки. Это могут быть раз 
личные человечки, цветы, зверушки — вся 
что вы захотите использовать как кулончик На. 


исполнении, так что вы запро- 
В. 


просты этим приемам своих млад- 


- бис 1306 ИЛИ сестренок — для них это р 
лыц б а ой увлекательной игрой. 

“аки и уже освоили плетение на леске, 

ил Ще чные фигурки не принесут дополни- 

(и иг ожностей. Наоборот, работа с про- 
10и? р и о вам исправить небольшие 
"Шенур О ИХ сне ошибки. Вы всегда сможете подо- 

9 С М а или поправить ряд бисера, чтобы изде- 


лие приобрело необходимую форму. 
Существует несколько способов набора, 


й е ия бисера на ке. 
ТМ зан ей эт, продевания и закрепления бисера на проволо 
сл Мо. | Рассмотрим их. 

Ожные ве 
) 
ас, могут Продеть навстречу 
радость Вашим Бисеринки расположены посередине про- 
волоки: Продеваем один рабочий конец на- 

г, как обычно, встречу другому. В таком «замке» может ока- 
си или капро- Заться одна или несколько бисеринок. Этот спо- 
тала 606 пригодится и для выполнения плотных де- | 
тал острым, талей фигурок человечков (туловиша, личика 
между п) и для выполнения лепестков и листи- 
Бе Ков у цветов. 
‚ плоско 


Рис. 88. Способ «продеть навстречу» 
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Продеть назад 
Этот способ Заключается 
бранные на один рабочий не 
продевается Обратно тот 
ким образом оба рабочи 
серинок с одной сто] 


Же рабочий коба ЧЕ 


Ц. Та. 
Хх конца ВЫХОДЯТ из г. 


20ны. Этот спос А 
и 0б п | 
дится для выполнения ТОНКИХ мелких де И й е 
еј 7 


/ІЧИКОВ ИЛИ щупаль. | ий 6 
цветочных стебельков). } 


(например, солнечных лу 
цев осьминожки, 


ис. 89. Способ «продеть назад» 


Продеть «восьмеркой» 

5". способ пригодится для ватон 
небольших деталей, которые отходят В пор 
ну от основного фрагмента (руки, нои Е. С 
Набираем бисеринки, а затем о. Е. 
зад конец рабочей нити так, чтобы о 
выписывал восьмерки. 


Рис. 90. Способ «продеть “восьмеркой”» 
Итак, займемся фигурками. 
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ото наиболее простой сувенир, изготовить 
Г ый сможет даже малыш. Для его выпол- 
КТ потребуется золотистый (или желтый) 
ЕЕ вий бисер. Перед работой подбираем 
И бисеринки одинаковой формы и величи- 
Е Количество лучей у солнышка выберем по 
желанию, можно сделать их одинаковыми или 
разной ДЛИНЫ. 


Г, НОГИИТ.П), 
звращаем н: 
бы он как бы 


Пор 0 
Возьмем трон работы 


Один рабочий ко 


ГОТОВ (способ «продеть Назад»). Для обл 24 
ния работы изделие можн 29 


лоновой подушке с помо 


Для второго луч 
ный рабочи 
жевую би‹ 
желтые тег 


а опять набираем на длин- 
конец пять желтых и одну оран- 
›инку и снова продеваем его в 
‹е приемом. Подтягивая рабочий 
конец, нужно следить, чтобы оба луча вплот- 
ную приблизились друг к другу. 

Так же выполняем остальные лучи. Затем 
прячем рабочий конец в бисеринки первого 
луча, как бы повторив его набор и закрепле- 
ние. Если отверстия бисеринок слишком малы 
и проволока через них не проходит, можно раза 
вести оба конца в стороны, закрепляя их и. 
проволочными петельками у основания К Е 
дого луча. Концы проволоки аккуратооии 
заем, расправляем лучики — наше солны! | 
сы повесить солнышко в качестве 008 
лока, сделаем проволочную петельку. На г Я] 
це одного из лучей оттягиваем проволоку: 
ред тем как возвращать ее сквозь бисер 
обратном направлении, и слегка подкр 
‚ прежде чем затянуть рабочий ко. 


Й 


ейство осьминожек 1 


залы — ручки и ножки наших осьз 
— бжек — это те же солнечные лучики, толь- 
Мин ноцветные. Не случайно солнышко ока- 
еселой компании. 


1ые лучи. Затем 
‘ринки первого 
ор и закрепле. › 
СЛИШКОМ Малы 


Рис. 92. Осьминожки 
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РЫ Ч“ №1: _.- 


Ис 
Татки бисера любых Цветов. 


Для оформле 
Ные бисеринки 
бисеринку кр 

Плетение 
Шлести будем снизу 


НИЯ личика 0857097 


( е чер. | 
— Это будут глазки — Е 


ба Ио 
асную для выполнения рта. 


© находятся оба конца проволоки, 
дой из четырех конечностей наби- 
раем по три фиолетовых и по одной желтой 
бисеринке. Сперва делаем нижние щупальца. 
Набрав нужные бисерины, слегка передвига- 
ем на проволоке последнюю желтую бисерин- 
ку и продеваем тот же рабочий конец пров 
локи назад во все фиолетовые. Теперь таким 
же способом выполняем боковые щупальца. 
Затем плетем навстречу вдва рабочих коа 
Для первого ряда головы набираем 2 фи 
вые бисерины, скрещивая в них два расо а 
ца проволоки; следующий ряд — 1 же Е | 
красная, 1 желтая бисеринки — появился и Е 
осьминожки. Далее плетем в следующей пос 1 
довательности: 1 желтая, 1 черная, 1 желтая, 


- И, наконец, последний ряд — 3—4 Ж 


зай 


аб проволоки пропускаем вниз по би- 
предыдущего ряда или по боковым 
‘ам проволочки. 


ть т сделать фигурку покрупнее, шупаль- 


1 2—— 
| Воз а лобольше, изменить цветовое решение — и : 
та ед т тся нелая семейка веселых осьминожек. 
нен и | 
дик. ра № Человечки 
проно 
іачала 7 ол 
ОЖек, а Теперь давайте посмотрим, как выполня- 
нца теу ются человеческие фигурки. 
нос И Используя приведенные выше приемы, 
| о Наб можно выполнить любое существо, которое вам 
©ЛТОј, по душе. 
Н; 

Ие щупальр В работе можно использовать бисер раз- 
Гка передвигг личного размера. Самые мелкие или тонкие 
лтую бисери бисеринки подойдут для оформления личика, 
конец про» 2 более крупные пригодятся для других дета- 
Теперь такий Лей — на конце ручки они превратятся в кула- 
3 а, ЧоК, а на ножке — в башмачок. 

КОН 
болон б Порядок работы 
и2 фи В Бегущий человечек сделан из разноцвет- 
рабочих | м бисера и проволоки длиной примерно 
1 желтай см. На середину проволоки от двух концов 


набираем бисеринки и приемом «продеть 
Назад» получаем нодки, затем приемом «про- 
тар навстречу» делаем из зеленого бисера ру- 
9. Для ручек набираем по две зеленых и 
розовой бисеринке, концы проволо- 
Ки Возвращаем приемом «продеть назад» и 
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замыкаем в Одну зелен 
лее Начинаем ВЫ 
пользуя прие 
вая 1 белую бу 
крупнее) и 3 
репляем, Вернувшись 
Отрезаем — Наш челов 
ручкам и но 
форму. 


жкам мо 


оу пополал 
и оручиваем 


“4 


Рис. 93. Человечки 


Буратино 


ет полосатой шапочки, курточки, шта- 

и башмачков выбираем по своему же- 
ек из имеющихся запасов, сам деревян= 
речек должен быть желтого цвета, ну. 
а КЛЮЧИК, конечно; ЗОЛОТОЙ. 


Порядок работы 

Эту фигурку удобнее выполнять сверху 
вниз, начиная с помпончика на шапочке. Бе- 
рем круглую красную тнку на проволоку 
длиной примерно 50 см гскладываем про- 
волоку пополам и, за: мпончик пальца- 
ми, скручиваем небольшой проволочный шнур. 


Рис. 94. Буратино 
145 


Потом двумя Рабочими Кон 
«продеть Навстречу» 

ГУрки, в процессе 
НОС И золотой Клю 


тик приемом 
зад». Ноги в башмач 


«про, 


по способу выполне 


| 
ния очень | 
Б | 
похож на руратино: 


Рис. 95. Дед Мороз 
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чка 


аться в руках у: 
с а может оказ . 
Ц Такая роза Порядок ее =“ НИ 
заты они 0 нашего Даи чем у предыдущих © 

КОТ тоя из отдельных частей. 

из отд 

| У на собирается 
9лнер р 


сас 


М. 
$93, ++ 


Рис. 96. Новогодняя елочка 
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Сначал 


а С помощью 
встречу», н 


П 
ачиная от ве н 


цветную бусинку К 
Должаем плетение зелены 
| После Этого отдельнс 
№ рашенные Игру 

И толщина 


М бисером, 


о сдел 
ушками. Если от 


начать раб. УСК 
ПИТЬ ИХ К 
через бисер 
стовата, то 
деваем на р 
ствола две пр‹ 
ца) и выполня 
а затем обрат 
проволочек 


\ : роволоки 
ствола. Если же проволока тол 
чоора двух смежных веток прог 

уровне сквозь бисеринки 
(получим 4 рабочих кон- 
°ТВИ от ствола к их концам, 
ходом закрепляем концы 


Во время плетения на ветвях и стволе между 
бисеринками основного (зеленого) цвета може 
но выборочно вплетать разноцветные бисерин- 
ки, как будто елочка обсыпана конфетти. 

Есть еще одна елочка, которую можно сде- 
лать на одной проволоке, используя способ «про- 


деть назад». Длина проволоки для работы — при= 
мерно 50 см. 


Порядок работы 

Плетение начинаем снизу вверх. Один ко= 
нец проволоки должен быть коротким, дру- 
той — длинным. Сначала на короткий рабо- 
чий конец набираем 2 коричневых или чер- 


Про- 


а «пр , 
хне деть 
КИ, плетем ствол, На з. < бУбинки. Е. 


Приемы и 
ЭЯ ЧелоВе! 
наверное, 
Зли, теперь 


_ ствол. Затем на длинный ра- 


аем зеленый бисер и вы- 


ы в ину елочки, глядя на 
бис ) выполнения левой половины елоч- 
дела 204, У етем сверху Вниз, добавляя недостающие 
оте ме И р ки приемом «продеть назад». 1 
ля Тотур 1 А теперь МЫ ХОТИМ открыть вам небольшой 
? ют то 0 ср ‚Все эти фигурки человечков и зверей вы- 
и Затем н ПОЛНЯЮТОЯ ПО узору для вышивки крестом. Так 
нцы т Ию | ловы сами сможете найти понравившийся вам 
е Провод Воло Персонаж, если полистаете журналы со схемами 
Жных оо то зышивок А ваши младшие родственники, воз- 
озь 6 ОКП № можно, помогут вам как в поисках картинки, 
а Исерини | таси в выполнении 
а осада самой фигурки. 
ет ОНцау, Приемы изго- 
еМ концы товления человечков 
вы, наверное, уже 
и стволе меку | Ссвоили, теперь по- 
го) цвета мох | Пробуем сделать фи- 
гные бисерин: уз зверей. 
фетти. стати,если с 
е можно Ртной стороны 
с способ и прикрепить 
о нача, 
а учится брошка. 


Думаем, что такой 
у увенир очень по- 
Нравится малышам. 


Рис. 97. Схема простой елочки 
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ных деталей. Сначале в 
Ловище. На сере 
тыре бисеринки, затем с 
«продеть навстречу» выплетаем гол 
дующей последовательности: 2 ряд 
Рин, 3 ряд — 5 бисе 
вертую бисер 
чтобы по) 
ИТ из 5 би 
розовой или кү 
Шлетем из чет 


Ову В сле. 


— 5 бисе- 
рин, причем вторую и чет 


ны нужно взять темного цвета, 

љ глаза. Четвертый ряд состо 
їн, 3-я бисерина должна быть 
Ной, чтобы получился носик. 
ырех бисерин пятый ряд и шес- 
той ряд — изтрех бисерин. Затем начинаем вы- 
плетать туловище. Туловище состоит из 6 ря- 
дов: 1=й ряд — 4 бисерины, 2-й и все последу- 
ющие ряды — по 5 бисерин. 

Затем приплетаем заднюю лапу. Продева- 

ем дополнительный отрезок проволоки во 2-0 
бисеринку последнего ряда туловища. Набира= 
ем 2 бисеринки и плетем приемом «проле 
навстречу» еще 4 ряда по 2 бисеринки, и Е 
ледний ряд — 3 бисеринки. Пятый и шесто 
Ряды можно сделать из бисера другого цвета, 
чтобы получился башмачок. Вторая лапа вы 
плетается аналогично. 
| После этого выплетаем переднюю лапу. 
'Продеваем проволоку через крайние бисерин- 
то и 2-го рядов туловища, и приемом 


иксы 


ей пос- 
встречу» плетем в следующ 
ДаР е 2 ряда по две бисеринки и 3 


БН 
гаомле Вторая лапа плетется таким же 


Тасу а оц ў Я О том выплетаем морковку. Шлете- 

Ки нар А СИ ведем снизу вверх: 1—3 ряд — по одной 
мощ ра 1. В серинке, 4—6 ряд — по две бисеринки. За- 
е то 157) При те М рабочие КОНЦЫ проволоки продеваем в пос- 
2 ей и леднюю бисеринку одной из передних лап и 
м в —5 б А выплетаем ХВОСТИКИ морковки: | 
те уюу Маленький зайчик выполняется с помо- 
рт. Много два щью тех же приемов. 
а Яо 
| Должна б 

СЯ Нос 

ГЫЙ ряд и ле, 
1 Начинаем вы: 
Стоит из 6 ря- 


и все последу- 


Рис. 98. Зайчики 
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Собачка 


Порядок работы 
Туловище Собачки вып 


ЩЬЮю приема «продеть Н 
с использованием это] 
ляются к туловищу 1 зайчика, о 
котором было рассказано выше, 

Голова выплетается отдельно и затем 
крепляется к туловищу. Хвост выплетается 
емом «проде 


зад». 


Олняется с Ом 
австречу». Лапы пл к 


`© Же приема и Прикреп. 
так же, как иу 


при- 
при- 


Рис. 99. Собачка 


емов 
Теперь с помощью уже иен к. 
попробуйте самостоятельно ваша иа 
ки слоненка, олененка и чертик: Д. А 
только, что тонкие детали Фи С оа 
ики и хобот у слоненка) луч и 1. 
ИВ помощью приема «продеть о - 
че. голову и ноги — приемом 
навстречу». 


Рис. 100. Олененок, слоненок и чертик 
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Е . б 2 
«продеть назад», ЯЮТСЯ прие 0 ние я 


листик М Гас ем 
емом < = иил ом е) 
оро ‹еть навстречу» 12СИ при. а ас 
Используя эт Е ин 
КИ, вы а 11 Приемы и глядя на ри зит.) 
брошку в и. С2МИ смастерить значок о ум 
КУ В Виде цветочка. 0 юн Шаа 
наем свер 
аем лепе 
ташиеся пр. 
деляемк < 
плелается ‹ 


рами на нес 


Ромашка 


Порядок работы 
Г Лепестки ромашки делаются из белого би- 
помощью приема «продеть навстречу». 
сера Е начинаем с одной бисерины, затем 
Па ичизасм в каждом следующем ряду число 
бисерин на одну (второй ряд 2 бисерины, тре 
пий = Зит.д.), а дойдя до середины лепестка, 
начинаем уменьшать ряды. Плести лепесток на- 
чинаем сверху. Количество бисерных рядов в 
лепестке зависит от величины иветочка. Закан- 
чиваем лепесток рядом из 1—3 бисерин. Ос- 
тавшиеся проволочные хвостики мы затем при- 
крепляем к сердцевинке ромашки. Сердцевин- 
ка делается очень просто: проволока с набран- 
ными На нее желтыми бисеринами закручива- 
ется по спирали, затем на нее набирается не- 
сколько зеленых бисерин для стебелька и к 
стебельку крепится зеленый листик, который 
Изготавливается, как и лепесток, приемом 
«Продеть навстречу», с той разницей, что раз- 
Мер его немного больше и в первом и в послед- 
Нем рядах должно быть по одной бисерине. 
После того, как сплетены все детали цветка, 
соединяем их: лепестки крепятся к сердцевинке 
цветка, а листочек — к стебельку. 


Рис. 101. Ромашка: а — общий вид, 6 — схема пле- 
тения лепестка, в — схема плетения сердцевинки 
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Колокольчик 


Порядок работы 
Лепестки колокольчика делаются из голу- 
Сых бисеринок таким же образом, что и лепе 
ромашки. 
| Выполняем четыре лепестка, затем остав- 

шиеся восемь проволочных хвостиков распре- | 
деляем так: четыре направляем внутрь цветоч- | 
каи четыре — наружу. Внешние скручиваем в | 
небольшой проволочный шнур, на который на- І 
бираем зеленые бисеринки для стебелька. | 

На каждый из внутренних кончиков про- 
волоки набираем по одной синей бисеринке | 
для изготовления тычинок и закрепляем их с | 
помощью проволочной петельки на концах 
проволочки. 

Листок выполняется таким же образом, 
ЧТо и у ромашки. 

Вместо колокольчика можно сделать тюль- 
пан Для этого вместо голубых возьмем крас- 
Ные бисеринки. 


Незабудка 


Порядок работы 
Изготавливается ПО Той же схе 
цветочек из Восьми ле 
нения цветочка на об 
низываются бисерин 
рый выполняется с по р 
Назад». Серлцевинка У незабудки беленькая а и НИ 
лепесточки голубые. Стебелек делает де 
леного бисера. Л 


СЯ 
Для сердцевинки и д оно 
бисер лучиге в ЗЯТЬ 


продеть 


СЯ ИЗізе- Я 


епестков 
покрупнее, чем для стебель- 


тьзовать некрупные бусины. 
сирени. Д) 
цветочков и 


нить цвет лепестков и сделать темной сердце- 
винку, получатся Анютины глазки. 


тольо браслеты, кулончики, фигурки 


е пелья можно делать из бисера. Если ВЫ 
> Чт е, с А. 
г" боитесь кропотливой работы, требующей ак 
оки Ш оли и терпения, то сможете, немного 
а, Е На. к. тренировавшись, украсить свою любимую 
продо блузку. или платье чудесным узором бисерной 
в | 
НЬ ВЫШИВКИ. 
Я Мо Е Искусство вышивки известно издавна. Наи- 
песто более древние вышивки, дошедшие до наших 
тебель- дней, относятся к началу нашей эры. Так, в 
Ы Древнем Китае вышивали на шелковых тканях 
еточку Шелком=сырцом, волосом, золотыми и сереб- 
Ола Иными нитями. И в нашей стране вышивка 
т ИЗМе- таюке известна издревле. Вышивкой украшали 
ердце- ИОНЫ, одежду, книги, кошельки, обувь и даже 


конскую сбрую. Вышивали по шелку и по бар- 
Хату, по парче и холсту, использовали в рабо- 
1е драгоценные камни и жемчуг, бусины и 
бисер. 

И в наше время искусство вышивки не 
Забыто. Мы хотим рассказать вам об основных 
приемах и технике вышивания бисером. 


ГЕТРИ Б ` = 


Эт 4 олы Маа Е 


ц“, ой к 


Техника вышивания бисеро 


Основой ДЛЯ 
МИ служат холст 
атлас, шерсть, 
вать прочные, 
перетирали, 
украсить с 
случае 1 


вышивания бисе ом и буса 
› Лен, плотный ше К, бархат, 
сукно. Нитки нужно ИСПОЛЬЗО 
вощеные, чтобы бусинки ИХ 
и в тон ткани. Выш 
вою любимую одежд 
то запомнить, 


З 


не 
ИВКОЙ Можно 


У, Но в этом 
ЧТО вышивать лучше 
на тех Іелиях, которые не требуют частой 
стирки или химической ЧИСТКИ. 

Об: пивают по узору, нанесенно- 
му на тк 


[ 
и этом нужно! следить, чтобы 5 Тривылолне 
бисеринки п го прилегали друг к другу и не ое арс ВОЗ 
были видны нитки канвы. Е. Ету По 
Техника вышивания довольно про 8 у 
сбует навыка и сноровки. Главное услов Г ашин 
треоует навы: ОЛЖНЫ ЛОЖИТЬСЯ Шт 4 
бисеринки при вышивании д 8 
ровно и с одинаковым наклоном. и 
Вышивку бисером испол аи, а 
сто в сочетании с гладью, крестиком и 
декоративными швами, уро тосо а 
Шри вышивании можно ха 8 
только бисер, но и бусины и ст о СЕВ 
Для работы необходимо лода С. 
С -— 
и стеклярус одного размера о ал 
НИИ ВЫ 
стиями. В украше зт 
я блестки разной величины 


вами «впез 
Стеклярус нашивают на тк: или не 
х г У Е 


есенно- 
, Чтобы. 
угу и не 


ста, но! 


овие = — 


уЖИТЬСЯ 


| Этот тип вышивания бисером выполняет- 


| ‚сл стежками простых швов «вперед иголку» и 


«назад иголку». Напомним, как делаются эти 
ШВЫ. 

При выполнении шва «вперед иголку» игла 
движется вперед, прошивая крупные стежки 
справа налево. 

При выполнении шва «назад иголку» игол- 


| < все время возвращается назад, к предыду- 


Щему стежку. По лицевой стороне этот шов на- 
поминает машин 


Рис. 103. Способы шитья бисером 


Шитье «вприкреп» 


На нитку, закрепленную на ткани узел= 
ком, нанизывается необходимое количество 
бусинок. Нитка выкладывается по нанесенно- 
МУ узору и второй, рабочей, ниткой прикреп= 
ляется к ткани стежками-перехватами вёпро= 
межутках между бусинками (рис. 103 6). Отдель= 
ные бусинки можно закрепить с помощью 
«узелкового» шва (рис. 103 г). 
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бисеринка соответствует кресту на узоре. 
т инки нашиваются на ткань правильны- 
}  гоами ровными или косыми стежками шва 

| ‘полукрест» (рис. 104 а, 6). Небольшие элемен- 
_ 2 узора можно сплошь зашить бисером, на- 
брая на нитку сразу по несколько бисеринок 

(рис. 104 в). Например, так можно вышить цве- 


ток (рис. 104 г). 


~ -ж-._ 


Вышивка 
с использованием Стекляруса 


При вышивании цветов, стеблей 
работе можно использовать стеклярус. С 
рус нашивают на ткань стежками швов атай 
иголку» (рис. 104 а) и «назад иголку» (рис т 
В Один и несколько рядов (рис. 104 в, г) р. и 
Крест» (рис.105 а—6), а также гладью (рис. 1055) 


> ЛИСТЬЕВ В 


ЧЕЗЕЕЕЫ, БИЕМ СЕЕ), БЕЈ. 
` 2 9 
ух СУ Бк 


2 1 


Рис. 105. Способы шитья стеклярусом 


е мо- 
В дополнение к вышивке свое де а 
жно украсить бахромой и подвесками, котор 
‘нанизываются на нитку и зато Е: 
смотрим подробнее приемы ' ани: 


Бахрома из бисера, сте 
мелкого искусственног 


0 жемчуга 


Порядок работы 
Закрепляем на ткани 


КУ количество 
Нок, затем пропускаем ИГОЈ 
нюю бусинку и протягиваем нитку через Весь 
ряд. Нитку протягиваем для того, чтобы не про- 
висали бусинки, и закрепляем ее в ткани ря- 
дом с первым проколом (Рис. 107). Далее нани- 


зываем все последующие НИТКИ бахромы. 


буси- 


Кляруса и. 


нитку и Нанизываем 


рис, 10 


бетоны из 
00 сделать ‹ 
ными (рис 


я бахромой можно украсить платы 


2 
‘сумочку, сделать колье, добавив стек- 
тоя и крупные бусинки (рис. 108). 


Рис. 108. Варианты бахромы 


Фестоны из петель нанизанного бисера 
МОЖНО сделать одинарными (рис. 109 а) или 
фигурными (рис. 109 6). 


Рис. 109; Фестоны 


ч 
167. аи 


Ажурные фестоны 


Порядок работы 

Первый ряд фестона нанизываем из 
трех бисерных петель. Для первой петли 
ем на нитку нечетное коли: 
всех остальных — четное (р 

Закончив первый ряд, нитку закр 
на ткани и начинаем низать 
ной или двух петель. С начал 


Набира- 
тество бусинок, а для 
ис. 110/0). 


епляем 
Второй ряд из од- 
а протягиваем ИГОЛ- 


( тона 
Рис. 110. Схема плетения фес 
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Рис. 111. Ажурный фестон 


ку с ниткой через четыре последние 
первого ряда и набираем пять бусинок 
вой петли второго ряда. П Ротягиваем иго 
ниткой через среднюю (четвертую) бисерий 
ку первой петли (рис. 110 6). Далее Плетем так 
как показано на рисунках 111, 112. 
МОЖНО Использовать и стеклярус (рис. 113). Каж- 
ДУЮ петлю по желанию можно н 


шего количества бусинок, а фестон = ИЗ боль- 
шего количества петель. 


буси А 
ДЛЯ пер- 


Рис. 113. Фестон из стекляруса 


пасибо вам за ваше терпе- 
Конечно, в нашей книж- 


‚вот и все. С 


©те ( З внимательность. 
ла рак не смогли рассказать вам обо всех сек- 
113), ке „х бисероплетения, но мы надеемся, что 
Биз бот чому вы научились. 
Е боль. И если нам удалось хотя бы заинтересо- 


вать и увлечь вас миром бисера, свою задачу 
> мы считаем выполненной. 

Нам кажется, что азбуку бисероплетения 
вы освоили на пятерку. И теперь, возможно, 
_ сможете научить чему-то нас. Итак, дело за 
вами! Ваша фантазия подскажет вам, что и как 
делать, а полученные навыки помогут осуще- 
ствить ваши идеи. 

Анам остается попрощаться с вами и по- 
желать вам удачи! 
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